
www.hafner.pl

Jarzmo dla siłowników serii Solid Ø 032 - Ø 320 

Opis Jarzmo dla siłowników serii Solid
Materiał  S - stal węglowa cynkowana

ø siłownika Nr katalogowy        Wymiary [mm]
ISO TM     TL       UW TK A CH   ø TD            ø D1      øD
032 EM/I/JMS/032/REG 50 12 46 15 32,5 2,5  12  6,25  37
040 EM/I/JMS/040/REG 63 16 59 20 38 2,5  16  6,25  46
050 EM/I/JMS/050/REG 75 16 69 20 46,5 3  16  8,25  56
063 EM/I/JMS/063/REG 90 20 84 25 56,5 3  20  8,25  69
080 EM/I/JMS/080/REG 110 20 102 25 72 4  20  10,25  87
100 EM/I/JMS/100/REG 132 25 125 30 89 4    25  10,25  107
125 EM/I/JMS/125/REG 160 25 155 32 110 5    25  12,25  133
160 EM/I/JMS/160/REG 200 32 190 40 140 - 32 16,5  172,5
200 EM/I/JMS/200/REG 250 32 240 40 175 -  32
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250 EM/I/JMS/250/REG 320

EM/I/JMS/320/REG 400
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