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Opis Blokada tłoczyska
Czynnik roboczy
Ciśnienie pracy od 4 do 8 bar
Zakres temp. pracy od - 10⁰C do 80⁰C
Materiał korpusu Anodowane aluminium
Materiał szczęk Mosiądz
Materiał uszczelek NBR
Materiał cylindra blokującego Anodowane aluminium

Średnica 
siłownika

Siła blokująca Nr katalogowy blokady 

032 650 N BP/032
040 1100 N BP/040
050 1600 N BP/050
063 2500 N BP/063
080 4000 N BP/080
100 6300 N BP/100
125 8700 N BP/125

Średnica
 siłownika

Wymiary [mm]
øB øD2 øD3 øF2 H L2 L3 L4

032 ø30 ø30,5 ø20 M 5 25,5 58 10 20,5
040 ø35 ø35 ø24 1/8” 30 65 10 22,5
050 ø40 ø40 ø30 1/8” 36 82 12 29,5
063 ø45 ø45 ø38 1/8” 40 82 12 29,5
080 ø45 ø45 ø48 1/8” 50 110 20 35
100 ø55 ø55 ø48 1/8” 58 115 23 39
125 ø60 ø60 ø65 1/8” 80 167 45 51

Średnica
 siłownika

Wymiary [mm]
L7 L8 øMM RT T1 T2 TG øZ S

032 45 31,5 ø12 M 6 13 8 32,5 M 6 x 20 74
040 50 36 ø16 M 6 13 8 38 M 6 x 20 85
050 60 45,5 ø20 M 8 16 15 46,5 M 8 x 30 107
063 70 49,5 ø20 M 8 16 15 56,5 M 8 x 30 107
080 90 61 ø25 M 10 20 18 72 M 10 x 35 136
100 105 65 ø25 M 10 20 18 89 M 10 x 35 143
125 140 86,5 ø32 M 12 30 22 110 M 12 x 40 187

Blokada tłoczyska Ø 032 - Ø 125

Blokada pneumatyczna służy do mechanicznego zatrzymania tłoczyska siłownika w dowolnym miejscu skoku.

Stan blokady bez podłączonego zasilania: zablokowana (tłoczysko unieruchomione)

Blokada montowana na siłowniku z wydłużonym tłoczyskiem o wymiar L2.
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