
Siłowniki dociskowe - HA

Rodzaje materiałów użytych do budowy poszczególnych części siłownika

1 Tłoczysko AISI 303
2,9 Uszczelnienia Poliuretan (możliwa opcja - VITON)
3 Tuleja prowadząca Stal + PTFE
4 Pierścień ustalający Stal
5 Uszczelnienie o-ring NBR
6,13 Pokrywy 12 - 25 - mosiądz                                                                                                    

32 - 100 - aluminium
7 Tuleja Aluminium anodowane
8,14 Zderzak Tworzywo - Vulkollan
10,12 Tłok Aluminium
11 Magnes Plastoferryt

Sprężyna Stal

Budowa numeru katalogowego

HA . 001 . 050 . 0010 . N P
1          2               3               4             5

1. Seria siłownika:
Dociskowy seria HA

2. Typ siłownika:

003 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
004 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
006 - jednostronnego działania pchający z gwintem wewnętrznym
008 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem wewnętrznym
009 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
011 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem 
          z jednej strony i gwintem wewnętrznym
           

3. Średnica

012 - ø12 mm; 016 - ø16 mm; 020 - ø20 mm; 025 - ø25 mm; 032 - ø32 mm; 040 - ø40 mm; 050 - ø50 mm;         
063 - ø63 mm; 080 - ø80 mm; 100 - ø100 mm; 

4. Skok (mm):

Np. 0100 = 100 mm

6. Rodzaj uszczelnienia:
    

NP - Poliuretan
NV - VITON (FKM)

Ø 012 - Ø 100

AA

PRZEKRÓJ A-A

1 42 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 

Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:

Kreślił:

Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:1
Arkusz:

A4
0.42kg
Masa:

Wykonania specjalne:
Wydłużenie tłoczyska (W)
Zmiana gwintu na tłoczysku (w przypadku zmiany na gwint zewnętrzny - brak nakrętki tłoczyska)

Drążone tłoczysko

www.hafner.pl



Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 2 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania, magnes zabudowany w tłoku
Średnice ø12mm; ø16mm; ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; 

ø80mm; ø100mm;
Skoki Standardowe skoki w tabeli skoków ***
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
A 25 34 40 44,5 51 58 70 89 105 131
B 25 30 36 40 46 55 65 80 100 124

Ø D 6 8 10 10 12 12 16 16 20 25
D1 M3 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M12

Ø D3 3,7 ** 5,8 5,8 5,8 5,8 6,8 9 9 11
Ø D4 5,6 ** 9 9 9 9 11 14 14 17,2

E - 19 22 24,5 27 30,5 37,5 46 55 69
G M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4

H+ 27 32* 32* 38,5* 39,5* 39,5* 39,5* 42* 46* 56*
H3 5,5 8 8 10,5 11,5 11 11,5 11 14 16

I1 15,5 - - - 36 42 50 62 82 103

I2 - 18 20 26 32 42 50 62 82 103
I3 - 12 15 15,5 - - - - - -
I5 - 20 25,5 28 34 40 50 60 77 94
I6 - 10 12,7 14 - - - - - -
K 5 6 8 8 10 10 13 13 17 22
L 3,5 4,6 5,7 5,7 5,7 5,7 6,8 8,8 9 11

L1 - 3,5 5,7 5,7 - - - - - -
N - 32 38,5 42 48 55 65 80 100 124
P 7 11 12 12 15 15 17 17 17 22
W 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 6,5 8 10

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

012 5 - 10

016 5 - 10 - 15 
020 5 - 10 - 15 - 20 - 25
025 5 - 10 - 15 - 20 - 25
032 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
040 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
050 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
063 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
080 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
100 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50

* 	 dla skoków 25:
	 Ø016-020 	dodać +6 mm,
	 Ø025	 dodać +1 mm.
*  	 dla skoków 040 - 050:
	 Ø 032-040-050-063-080-100 dodać +10 mm
** 	 patrz na rysunek profili aluminiowych 
*** 	 w przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze  odpowiadał 	
	 siłownikowi o wyższym (standardowym) skoku
+ 	 dodać skok

Siłowniki dociskowe jednostronnego działania pchająceØ 012 - Ø 0100

www.hafner.pl



Ø 012 - Ø 0100Siłowniki dociskowe jednostronnego działania pchające
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Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 2 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania, magnes zabudowany w tłoku.
Średnice ø12mm; ø16mm; ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; 
Skoki Standardowe skoki w tabeli skoków ***
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
Ø 12 16 20 25 32 40 50 63
A 25 34 40 44,5 51 58 70 89
B 25 30 36 40 46 55 65 80

Ø D 6 8 10 10 12 12 16 16
D1 M3 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8

Ø D2 - - - - 24,5 28 34 38,5
Ø D3 3,7 ** 5,8 5,8 5,8 5,8 6,8 9
Ø D4 5,6 ** 9 9 9 9 11 14

E - 19 22 24,5 27 30,5 37,5 46
G M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8

H+ 27 32* 32* 38,5* 39,5 39,5 39,5 42

H3 5,5 8 8 10,5 11,5 11 11,5 11

I1 15,5 - - - 36 42 50 62
I2 - 18 20 26 32 42 50 62
I3 - 12 15 15,5 - - - -
I5 - 20 25,5 28 34 40 50 60
I6 - 10 12,7 14 - - - -
K 5 6 8 8 10 10 13 13
L 3,5 4,6 5,7 5,7 5,7 5,7 6,8 8,8

L1 - 3,5 5,7 5,7 - - - -
N - 32 38,5 42 48 55 65 80
P 7 11 12 12 15 15 17 17
S - - - - 5 6 6 8

W+ 3,5 4,5 4,5 5,5 11 12,5 13,5 15

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

012 5 - 10

016 5 - 10 - 15 
020 5 - 10 - 15 - 20 - 25
025 5 - 10 - 15 - 20 - 25
032 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
040 10 - 15 - 20 - 25 - 30
050 10 - 15 - 20 - 25 - 30
063 10 - 15 - 20 - 25 - 30

+ 	 dodać skok (mm)
* 	 dla skoków 020-025:
	 Ø020 dodać +11 mm,
	 Ø025 dodać +6 mm,
	 Ø025 dodać +5 mm
* 	 dla skoków 030:
	 Ø032 dodać +10 mm
** 	 patrz na rysunek profili aluminiowych 
*** 	 w przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze  odpowiadał 	
	 siłownikowi o wyższym (standardowym) skoku

Siłowniki dociskowe jednostronnego działania ciągnące Ø 012 - Ø 063

www.hafner.pl



Siłowniki dociskowe jednostronnego działania ciągnące Ø 012 - Ø 063
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Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania; wkładka magnetyczna w tłoku
Średnice ø12mm; ø16mm; ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; 

ø80mm; ø100mm;
Skoki Standardowe skoki w tabeli skoków ***
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
A 25 34 40 44,5 51 58 70 89 105 131
B 25 30 36 40 46 55 65 80 100 124

Ø D 6 8 10 10 12 12 16 16 20 25
D1 M3 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M12

Ø D2 - - - - 24,5 28 34 38,5 44 56
Ø D3 3,7 ** 5,8 5,8 5,8 5,8 6,8 9 9 11
Ø D4 5,6 ** 9 9 9 9 11 14 14 17,2

E - 19 22 24,5 27 30,5 37,5 46 55 69
G M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4

H+ 27 32* 32* 38,5* 39,5 39,5 39,5 42 46 56

H3 5,5 8 8 10,5 11,5 11 11,5 11 14 16

I1 15,5 - - - 36 42 50 62 82 103
I2 - 18 20 26 32 42 50 62 82 103
I3 - 12 15 15,5 - - - - - -
I5 - 20 25,5 28 34 40 50 60 77 94
I6 - 10 12,7 14 - - - - - -
K 5 6 8 8 10 10 13 13 17 22
L 3,5 4,6 5,7 5,7 5,7 5,7 6,8 8,8 9 11

L1 - 3,5 5,7 5,7 - - - - - -
N - 32 38,5 42 48 55 65 80 100 124
P 7 11 12 12 15 15 17 17 17 22
S - - - - 5 6 6 8 10 10,5
W 3,5 4,5 4,5 5,5 11 12,5 13,5 15 18 20,5

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

012 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

016 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
020 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
025 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
032 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
040 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
050 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200
063 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200
080 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250
100 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250

+ 	 dodać skok (mm)
* 	 dla skoków do 025:
	 Ø016-020 dodać +6 mm,
	 Ø025 dodać +1 mm

** 	 patrz na rysunek profili aluminiowych 
*** 	 w przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze  odpowiadał 	
	 siłownikowi o wyższym (standardowym) skoku

Siłowniki dociskowe dwustronnego działania Ø 012 - Ø 0100

www.hafner.pl



Teoretyczna siła siłownika (P=6bar)

Średnica siłownika [mm] 012 016 020 025 032 040 050 063 080 100

Siła pchająca [N] 58 114 176 277 462 763 1.110 1.770 2.990 4.650
Siła ciągnąca [N] 42 84 129 230 392 663 990 1.650 2.800 4.370

Siłowniki dociskowe dwustronnego działania Ø 012 - Ø 0100

www.hafner.pl



Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania; wkładka magnetyczna w tłoku.
Średnice ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm;
Skoki Standardowe skoki w tabeli skoków ***
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
A 40 44,5 51 58 70 89 105 131
B 36 40 46 55 65 80 100 124

45° 45° 41,5° 45° 45° 45° 45° 45°
Ø D 10 10 12 12 16 16 20 25

Ø D2 - - 24,5 28 34 38,5 44 56
Ø D3 5,8 5,8 5,8 5,8 6,8 9 9 11
Ø D4 9 9 9 9 11 14 14 17,2
D5 M4 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M10

Ø D6 11 11 17 17 22 22 28 30
E 22 24,5 27 30,5 37,5 46 55 69

G M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4

H+ 32* 38,5* 39,5 39,5 39,5 42 46 56
H3 8 10,5 11,5 11 11,5 11 14 16
I1 - - 36 42 50 62 82 103
I2 20 26 32 42 50 62 82 103
I3 15 15,5 - - - - - -
I4 20 22 28 33 42 50 65 80
I5 25,5 28 34 40 50 60 77 94
I6 12,7 14 - - - - - -
K 8 8 10 10 13 13 17 22
L 5,7 5,7 5,7 5,7 6,8 8,8 9 11

L1 5,7 5,7 - - - - - -
N 38,5 42 48 55 65 80 100 124
S - - 5 6 6 8 10 10,5

S1 8 8 10 10 12 12 14 14
T 15 15 20 20 30 30 50 50
W 4,5 5,5 11 12,5 13,5 15 18 20,5

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

020 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125

025 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
032 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
040 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
050 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
063 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
080 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
100 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160

+ 	 dodać skok (mm)
* 	 dla skoków do 025:
	 Ø020 dodać +6 mm,
	 Ø025 dodać +1 mm
** 	 patrz na rysunek profili aluminiowych 
*** 	 w przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze  odpowiadał 	
	 siłownikowi o wyższym (standardowym) skoku

Siłowniki dociskowe zabezpieczone przed obrotemØ 020 - Ø 0100

www.hafner.pl



Teoretyczna siła siłownika (P=6bar)

Średnica siłownika [mm] 012 016 020 025 032 040 050 063 080 100

Siła pchająca [N] - - 173 272 454 750 1.110 1.750 2.970 4.620
Siła ciągnąca [N] - - 123 225 385 653 980 1.630 2.770 4.330

Siłowniki dociskowe zabezpieczone przed obrotem Ø 020 - Ø 0100

www.hafner.pl
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Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania; wkładka magnetyczna w tłoku.
Średnice ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm;
Skoki Standardowe skoki w tabeli skoków ***
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

020 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
025 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
032 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
040 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
050 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
063 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
080 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
100 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160

+ 	 dodać skok (mm)
* 	 dla skoków do 025:
	 Ø020 dodać +6 mm,
	 Ø025 dodać +1 mm
** 	 patrz na rysunek profili aluminiowych 
*** 	 w przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze  odpowiadał 	
	 siłownikowi o wyższym (standardowym) skoku

Wymiary [mm]
Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
A 40 44,5 51 58 70 89 105 131
B 36 40 46 55 65 80 100 124
α 45° 45° 41,5° 45° 45° 45° 45° 45°

ØD 10 10 12 12 16 16 20 25
D1 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M12

ØD2 - - 24,5 28 34 38,5 44 56
ØD3 5,8 5,8 5,8 5,8 6,8 9 9 11
ØD4 9 9 9 9 11 14 14 17,2
D5 M4 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M10

ØD6 11 11 17 17 22 22 28 30

E 22 24,5 27 30,5 37,5 46 55 69

G M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4
H+ 32* 38,5* 39,5 39,5 39,5 42 46 56
H3 8 10,5 11,5 11 11,5 11 14 16
I1 - - 36 42 50 62 82 103
I2 20 26 32 42 50 62 82 103
I3 15 15,5 - - - - - -
I4 20 22 28 33 42 50 65 80
I5 25,5 28 34 40 50 60 77 94
I6 12,7 14 - - - - - -
K 8 8 10 10 13 13 17 22
L 5,7 5,7 5,7 5,7 6,8 8,8 9 11

L1 5,7 5,7 - - - - - -
N 38,5 42 48 55 65 80 100 124
P 12 12 15 15 17 17 17 22
L 5,7 5,7 5,7 5,7 6,8 8,8 9 11
S - - 5 6 6 8 10 10,5

S1 8 8 10 10 12 12 14 14
T 15 15 20 20 30 30 50 50
W 4,5 5,5 11 12,5 13,5 15 18 20,5

W+ 4,5 5,5 11 12,5 13,5 15 18 20,5

Siłowniki dociskowe z dwustronnym tłoczyskiem zabezp. przed obr.Ø 020 - Ø 0100



www.hafner.pl

Teoretyczna siła siłownika (P=6bar)

Średnica siłownika [mm] 016 020 025 032 040 050 063 080 100

Siła pchająca [N] 84 129 230 392 663 990 1.650 2.800 4.370
Siła ciągnąca [N] 84 129 230 392 663 990 1.650 2.800 4.370

Siłowniki dociskowe z dwustronnym tłoczyskiem zabezp. przed obr. Ø 020 - Ø 0100



Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania; wkładka magnetyczna w tłoku.
Średnice ø16mm ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; 

ø100mm;
Skoki Standardowe skoki w tabeli skoków ***
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

016 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
020 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
025 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125
032 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
040 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160
050 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200
063 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200
080 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250
100 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250

+ 	 dodać skok (mm)
* 	 dla skoków do 025:
	 Ø016 - 020 dodać +6 mm,
	 Ø025 dodać +1 mm
** 	 patrz na rysunek profili aluminiowych 
*** 	 w przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze  odpowiadał 	
	 siłownikowi o wyższym (standardowym) skoku

Siłowniki dociskowe z dwustronnym tłoczyskiemØ 016 - Ø 0100

Wymiary [mm]
Ø 16 20 25 32 40 50 63 80 100
A 34 40 44,5 51 58 70 89 105 131
B 30 36 40 46 55 65 80 100 124

ØD 8 10 10 12 12 16 16 20 25
D1 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M12

ØD2 - - - 24,5 28 34 38,5 44 56
ØD3 ** 5,8 5,8 5,8 5,8 6,8 9 9 11
ØD4 ** 9 9 9 9 11 14 14 17,2

E 19 22 24,5 27 30,5 37,5 46 55 69
G M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4

H+ 32* 32* 38,5* 39,5 39,5 39,5 42 46 56

H3 8 8 10,5 11,5 11 11,5 11 14 16

I1 - - - 36 42 50 62 82 103
I2 18 20 26 32 42 50 62 82 103
I3 12 15 15,5 - - - - - -
I5 20 25,5 28 34 40 50 60 77 94
I6 10 12,7 14 - - - - - -
K 6 8 8 10 10 13 13 17 22
L 4,6 5,7 5,7 5,7 5,7 6,8 8,8 9 11

L1 3,5 5,7 5,7 - - - - - -
N 32 38,5 42 48 55 65 80 100 124
P 11 12 12 15 15 17 17 17 22
S - - - 5 6 6 8 10 10,5
W 4,5 4,5 5,5 11 12,5 13,5 15 18 20,5

W+ 4,5 4,5 5,5 11 12,5 13,5 15 18 20,5

www.hafner.pl



Teoretyczna siła siłownika (P=6bar)

Średnica siownika 012 016 020 025 032 040 050 063 080 100

Siła pchająca [N] 42 84 129 230 392 663 990 1.650 2.800 4.370
Siła ciągnąca [N] 42 84 129 230 392 663 990 1.650 2.800 4.370

Siłowniki dociskowe z dwustronnym tłoczyskiem Ø 016 - Ø 0100

www.hafner.pl



Rysunek profili aluminiowych
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Elementy mocujące

Elementy mocujące
Pozycja nr Nr katalogowy Nazwa

1 EM/H/KNP/ _ _ _ / S Nypel
2 EM/H/LPA/ _ _ _ / A Łapa mocująca
2 EM/H/UPR/ _ _ _ / A Ucho

Nypel Ø 012 - Ø 0100

Wymiary [mm]
Ø Nr katalogowy A B C D D1
12 EM/H/KNP/0603/N 16 6,5 22,5 M6x1 M3
16 EM/H/KNP/0604/N 15 8 23 M6x1 M4

20,25 EM/H/KNP/0805/N 20 10 30 M8x1,25 M5
32,40 EM/H/KNP/1006/N 22 12 34 M10x1,25 M6
50,63 EM/H/KNP/1208/N 24 14 38 M12x1,5 M8
50,63 EM/H/KNP/1608/N 32 14 46 M16x1,5 M8

80 EM/H/KNP/1610/N 32 15 47 M16x1,5 M10
100 EM/H/KNP/2012/N 40 20 60 M20x1,5 M12

Opis Nypel
Materiał Stal nierdzewna
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Łapa mocującaØ 012 - Ø 0100

UchoØ 012 - Ø 0100

Wymiary [mm]

Ø Nr katalogowy A1 A2 B2 C E1 F2 I6 I7 N1 Ø 
D10 Ø D9

016 EM/H/LPA/016/ A 3 5 10 10 17 5 30 20 40 3,5 3,5

020 EM/H/LPA/020/ A 5 5 10 10 18 5 40 25,5 50 5,5 5,5
025 EM/H/LPA/025/ A 6 6 12 12 20 7,5 45 28 60 5,5 5,5
032 EM/H/LPA/032/ A 5 6 12 12 24 5 50 34 60 5,5 5,5
040 EM/H/LPA/040/ A 5,5 6 12 12 27,5 5 60 42 70 5,5 5,5
050 EM/H/LPA/050/ A 7,5 7,5 15 15 32,5 5 70 50 80 5,5 6,5
063 EM/H/LPA/063/ A 6 7,5 15 15 40 7,5 85 62 100 8,5 8,5
080 EM/H/LPA/080/ A 9 10 20 20 50 20 60 82 100 8,5 8,5
100 EM/H/LPA/100/ A 9,5 10 20 20 62 22 80 103 124 10,5 10,5

Opis Łapa mocująca
Materiał Anodowane aluminium

Wymiary [mm]
Ø Nr katalogowy A1 B1 B Ø E2 Ø H5

016 EM/H/UPR/016/ A 8 14 6 6 12

020 EM/H/UPR/020/ A 10 18 8 8 16
025 EM/H/UPR/025/ A 10 18 8 8 16
032 EM/H/UPR/032/ A 13 23 10 10 20
040 EM/H/UPR/040/ A 15 27 12 12 24
050 EM/H/UPR/050/ A 15 27 12 12 24
063 EM/H/UPR/063/ A 19 35 16 16 32
080 EM/H/UPR/080/ A 19 35 16 16 32
100 EM/H/UPR/100/ A 23 43 20 20 40

Opis Ucho mocujące
Materiał Anodowane aluminium
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Czujnik położenia tłoka

Charakterystyka

Typ kontaktron

Typ zasilania AC/DC
Wyjście NO
Napięcie [V] 3 ...110 V AC/DC
Prąd przełączania [mA] 300
Maks. moc przełączania [W] 10
Spadek napięcia [V] < 3
Czas reakcji [ms] 0,5
Czas zatrzymania [ms] 0,1
Temperatura otoczenia [° C] -10 ... 70
Częstotliwość przełączania [Hz] 500
Ochrona przed odwrotną polaryzacją tak
Materiał obudowy IP 67
Status przełączania - dioda led żółty LED
Połączenie przewód PVC 2,5m / 2x0,25mm2

Zawartość zestawu wspornik mocujący, 
przewód połączeniowy L=2500mm

Opis Czujnik położenia tłoka
Nr katalogowy 36.SEN01

BN - brązowy
BU - niebieski
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