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Poliuretan - pochodzenie azjatyckie Maksymalne
ø Kolory ciśnienie pracy

zew/wew Transparentny Żółty Zielony Niebieski Czerwony Czarny [bar]
4/2,5 PPU/A/04025/TR PPU/A/04025/ZT PPU/A/04025/ZL PPU/A/04025/NB PPU/A/04025/CE PPU/A/04025/CZ 8
5/3 PPU/A/05030/TR PPU/A/05030/ZT PPU/A/05030/ZL PPU/A/05030/NB PPU/A/05030/CE PPU/A/05030/CZ 8
6/4 PPU/A/06040/TR PPU/A/06040/ZT PPU/A/06040/ZL PPU/A/06040/NB PPU/A/06040/CE PPU/A/06040/CZ 7

8/5,5 PPU/A/08055/TR PPU/A/08055/ZT PPU/A/08055/ZL PPU/A/08055/NB PPU/A/08055/CE PPU/A/08055/CZ 6
8/6 - - - PPU/A/08060/NB - -

10/6,5 PPU/A/10065/TR PPU/A/10065/ZT PPU/A/10065/ZL PPU/A/10065/NB PPU/A/10065/CE PPU/A/10065/CZ 7
12/8 PPU/A/12080/TR PPU/A/12080/ZT PPU/A/12080/ZL PPU/A/12080/NB PPU/A/12080/CE PPU/A/12080/CZ 9

16/12 PPU/A/16120/TR PPU/A/16120/ZT PPU/A/16120/ZL PPU/A/16120/NB PPU/A/16120/CE PPU/A/16120/CZ 6

Przewody pneumatyczne - poliuretan

Maksymalne 
ciśnienie pracy 
przy 23°C
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