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Sitowniki kompaktowe jednostronnego dziatania ciggngce @ 040 - @ 050

Dane techniczne
Ci$nienie pracy

Temperatura pracy

Wersja
Srednice nominalne
Zakres skokéw

Czynnik roboczy

od 2 do 10 bar V\/\
od - 25°C do 80°C (NBR)
od - 25°C do 180°C (uszczelnienie VITON) 6

Jednostronnego dziatania (sprezyna)

@40mm i 50mm
0d 5 do 60 mm

Sprezone powietrze o maksymalnej wielkosci czasteczek statych:
- 10 um - niesmarowane,
- 40 um - smarowane mgtg olejowa od 3 do 6 kropel/m?

Wymiary [mm]

? A AF oD ¢ D2 ¢ D5 E o EE 19 K @ KF o KK
040 19 15 912 29 29 54,5 G1/8 12,8 10 M8 M10x 1,25
050 22 17 816 812 10,5 65,5 G1/8 21 13 M 10 M12x1,25

Wymiary [mm]

? LA L3 PL ? RT TG WH+ ZA+
040 5 8 M6 38 7 45*

050 5 4 8 M8 46,5 7,7 45%

+ nalezy doda¢ wymiar skoku (mm)
* dla skokdéw od 35mm do 60mm nalezy doda¢ 10mm
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