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Siłowniki kompaktowe - ISO 21287 seria SMART

Wykonania specjalne
Np. Wydłużone tłoczysko, dowolnie zakończone tłoczysko, itp., inne według uzgodnień

Budowa numeru katalogowego

1. Seria siłownika:

Smart - SM

2. Typ siłownika:

001 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
003 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
004 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
005 - jednostronnego działania pchający z gwintem zewnętrznym
006 - jednostronnego działania pchający z gwintem wewnętrznym
007 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem zewnętrznym
008 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem wewnętrznym
009 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
010 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z jednej strony
          i gwintem zewnętrznym z drugiej
011 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z jednej strony
          i gwintem wewnętrznym
019 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
021 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
025 - tandem dwustronnego działania dwukierunkowy z gwintem zewnętrznym
026 - tandem dwustronnego działania dwukierunkowy z gwintem wewnętrznym
SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego) 

3. Średnica:

ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50m; ø63m; ø80mm; ø100mm

4. Skok [mm]:

Np. 0010 = 10 mm

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska:

N - stal nierdzewna

6. Rodzaj uszczelnienia:

P - poliuretan
V - viton

SM / 001 / 080 / 0010 / N P
1 2 3 4 5 6

1. Seria siłownika:
    - SM - Smart

2. Typ siłownika:
    001 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    003 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    004 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    005 - jednostronnego działania pchający z gwintem zewnętrznym
    006 - jednostronnego działania pchający z gwintem wewnętrznym
    007 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem zewnętrznym
    008 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem wewnętrznym
    009 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
    010 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z gwintem zewnętrznym
    011 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z gwintem wewnętrznym
    019 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    020 - tandem z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    021 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    022 - tandem z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    050 - 999 - wykonania specjalne

3. Średnica:
    020; 025; 032; 040; 050; 063; 080; 100

4. Skok (mm):
    Np. 0010 = 10 mm 

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska:
    N - stal nierdzewna

6. Rodzaj uszczelnienia:
    P - poliuretan
    V - viton
      

Rodzaje materiałów użyte do budowy poszczególnych części siłownika

1 Pokrywa przednia Anodowane aluminium
2 Tuleja Anodowane aluminium
3 Tłoczysko Stal nierdzewna AISI 303 
4 Tłok przedni Aluminium
5 Tłok tylny Aluminium
6 Magnes ø20mm - ø50mm - magnes neodymowy; ø63mm - ø100mm - magnes gumowy
7 Pokrywa tylna Anodowane aluminium
8 Uszczelnienie (tłok, tłoczysko) Poliuretan
9 Uszczelnienie (pokrywy) NBR

Sprężyna Stal
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TEORETYCZNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
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