
� 032 - � 125 Siłowniki dwustronnego działania seria Solid - SA 

Rodza·e materiałów u· 

2 

1 Tłoczysko 

2,5,7 Uszczelnienia 

3 Tuleja 11rowadząca 

4,12 Pokrywy 

6 Tuleja 

8 Magnes 

9 Pierścień prowadzący 

10 Tłok 

11 Amort zac·a 

Śruby 

O-ring 

1. Seria siłownika: 

3 4 5 6 7 8 9 11 

Stal chromowana CK45 

Poliuretan 

Spiek brązu 

Aluminium lakierowane 

Aluminium anodowane 

Plastoferryt 

PBT + PTFE 

Aluminium 

Stal niklowana 

Stal ocynkowana 

Vito n/ NBR 

Budowa numeru katalogowl!lo 

SA/ 001 / 063 / 0200 / � e_ 
2 3 4 5 6 

12 13 

Solid -SA -standardowo wyposażony w magnes zabudowany w tłoku i regulowaną amortyzację pneumatyczną 

z. Typ siłownika: 

001-z jednostronnym tłoczyskiem 

002 -z dwustronnym tłoczyskiem 

003 -z jednostronnym tłoczyskiem z gwintem wewnętrznym 

004 -z jednostronnym tłoczyskiem, z zabezpieczeniem przed obrotem 

010 -z jarzmem 

019 -tandem typ 01 

020 -tandem typ 02 

025 - tandem dwukierunkowy 

SP/XXXXXX - wykonania specjalne 

3. średnica 

032 - (1132 mm; 040 - 040 mm; OSO - (1150 mm; 063 - (1163 mm; 080 - (1180 mm; 100 - 0100 mm; 125 - 0125 mm, 

4. Skok (mm): 

Np. 0200 = 200 mm 

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska: 

C - Stal węglowa z chromowaną powierzchnią zewnętrzną CK45 

N - Stal nierdzewna z chromowaną powierzchnią zewnętrzną AISI 304

6. Rodzaj uszczelnienia: 

P - poliuretan (zakresy średnic od (1132mm do (11125mm) 

V - viton (zakresy średnic od (1132mm - (11125mm)  
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