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e Termiczne zabezpieczenie silnika

Sprezarka ttokowa Mega 550-90 D - Klasa Mega

Opis

Wydajnos¢ na ssaniu
Wydajnos¢ na ttoczeniu
Wydajnos¢ efektywna
Cisnienie maksymalne

Moc silnika

Maksymalna liczba obrotéw
Pojemnos¢ zbiornika

Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary

Waga

Dtugos$¢ przewodu

Wydajna trwata sprezarka z przektadnia pasowa, naped osiowy zapewnia

niska predkos¢ obrotowa i cicha prace, wytacznik cisnieniowy z zaworem
przecigzeniowym, zabezpieczenie termiczne chronigce silnik przed
przecigzeniem, reduktor z manometrem i separatorem kondensatu,

zespot wskaznikéw z dobrze widocznymi manometrami do odczytu cisnienia

w zbiorniku oraz cisnienia roboczego, rolki skretne z hamulcem, mozliwosé
nawijania przewodu, ergonomiczny dtugi uchwyt ze zintegrowanym zwijaczem,
zasilanie pragdem tréjfazowym.

510 I/min
395 |/min
360 I/min
11 bar

3 kW
1.400 /min
90|

87 dB(A)
1126 x 490 x 917mm
103 kg
1,5m

Klasa

Mega

Numer katalogowy
6.01540
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