
HP-DRY SERIA

ADSORPCYJNE OSUSZACZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z REGENERACJĄ NA ZIMNO 

50, 100, 250, 400 bar
ciśnienie robocze

1,5 - 60°C
zakres temperatury powietrza na 
wejściu

-40°C
ciśnieniowy punkt rosy

50 - 1600 Nm3/h
wydajność

RAL 5012 
kolor standardowy 

OPIS

Osuszacze adsorpcyjne  
HP-DRY zaprojektowane 
zostały do ciągłego 
oddzielania wilgoci od 
sprężonego powietrza, 
obniżając w ten sposób 
punkt rosy. Eksploatacja 
osuszacza wymaga 
naprzemiennej pracy obu 
kolumn. Adsorpcja odbywa 
się pod ciśnieniem w 
pierwszej kolumnie, 
podczas gdy druga 
poddawana jest regeneracji 
częścią osuszonego już 
sprężonego powietrza o 
ciśnieniu otoczenia. 
Osuszacze składają się z 
zaworów sterujących, 
sterownika z wyświetlaczem 
LED i dwóch kolumn 
wypełnionych środkiem 
osuszającym.  Sprężyny w 
kolumnach zabezpieczają 
złoża środka osuszającego 
przed ruchem podczas 
pracy.
Sprawdzona, wytrzymała 
konstrukcja zapewnia 
wydajną i niezawodną 
eksploatację, szybki montaż 
i łatwą konserwację. 



HP-DRY 050 PN50 G 3/8" 50 48,5 1200 680 580 130 

HP-DRY 100 PN50 G 3/8" 100 97 1250 680 580 150 

HP-DRY 150 PN50 G 3/8" 150 145,5 1550 680 580 170 

HP-DRY 250 PN50 G 3/8" 250 242,5 1700 820 700 260 

HP-DRY 350 PN50 G 1/2" 350 339,5 1700 820 700 320 

HP-DRY 500 PN50 G 1/2" 500 485 1920 820 700 410 

HP-DRY 650 PN50 G 1/2" 650 630,5 2250 820 700 460 

CIŚNIENIE ROBOCZE 50 bar – WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE C0P  (35°C, 50 bar)
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HP-DRY 050 PN250 G 3/8" 50 48,5 1000 680 

HP-DRY 100 PN250 G 3/8" 100 97 1360 680 

HP-DRY 150 PN250 G 3/8" 150 145,5 1600 680 

HP-DRY 250 PN250 G 3/8" 250 242,5 1500 680 

HP-DRY 350 PN250 G 1/2" 350 339,5 1400 820 

HP-DRY 500 PN250 G 1/2" 500 485 1500 820 

HP-DRY 650 PN250 G 1/2" 650 630,5 1500 820 

HP-DRY 800 PN250 G 1/2" 800 776 1550 820 

HP-DRY 1000 PN250 G 1/2" 1000 970 1600 820 

HP-DRY 1200 PN250 G 1/2" 1200 1164 1550 820 

HP-DRY 1400 PN250 G 1/2" 1400 1358 1650 820 
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Temperatury robocze - współczynniki korekcyjne [
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HP-DRY 050 PN100 

HP-DRY 100 PN100 

HP-DRY 150 PN100 

HP-DRY 250 PN100 

HP-DRY 350 PN100 

HP-DRY 500 PN100 

HP-DRY 650 PN100 

HP-DRY 800 PN100 

wersja 100 bar

G 3/8" 50 48,5 1250 680 580 125 

G 3/8" 100 97 1350 680 580 170 

G 3/8" 150 145,5 1650 680 580 200 

G 3/8" 250 242,5 1550 680 600 210 

G 1/2" 350 339,5 1460 820 680 270 

G 1/2" 500 485 1700 820 680 290 

G 1/2" 650 630,5 1800 820 700 380 

G 1/2" 800 776 1850 820 680 480 
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HP-DRY 100 PN400 G 3/8" 100 97 1120 680 450 

HP-DRY 150 PN400 G 3/8" 150 145,5 1360 680 450 

HP-DRY 250 PN400 G 3/8" 250 242,5 1450 680 580 

HP-DRY 350 PN400 G 1/2" 350 339,5 1350 820 580 

HP-DRY 500 PN400 G 1/2" 500 485 1380 820 650 

HP-DRY 650 PN400 G 1/2" 650 630 1450 820 650 

HP-DRY 800 PN400 G 1/2" 800 776 1230 820 650 

HP-DRY 1000 PN400 G 1/2" 1000 970 1450 820 650 

HP-DRY 1200 PN400 G 1/2" 1200 1164 1450 1000 900 

HP-DRY 1400 PN400 G 1/2" 1400 1358 1500 1000 900 

HP-DRY 1600 PN400 G 1/2" 1600 1552 1450 1000 900 
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Temperatury robocze [0[] 

Wsp·ğczynnik korekcyjny [
OT 

0,97 0,87 0,80 0,7 

(1) Wartości dla 1 bar(a) i 20°C przy nominalnym ciśnieniu roboczym, temperaturze na wlocie 35oC i temperaturze punktu rosy na wylocie -40°C.
(2) Zapotrzebowanie na powietrze oczyszczające zależnie od rzeczywistych warunków pracy (zazwyczaj ok. 3%).
(3) Gwinty osuszacza zewnętrzne. Możliwy demontaż osprzętu na wlocie i wylocie, aby wykonać połączenie przewodów (spawane) – w takim przypadku należy skontaktować się z 
producentem, aby uzyskać średnicę i grubość. Również na wlocie można całkowicie zdemontować osprzęt i przewody, aby dostać się do gniazda bezpośrednio na filtrze wstępnym. 
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CIŚNIENIE ROBOCZE 100 bar – WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE C0P  (35°C, 100 bar)

CIŚNIENIE ROBOCZE 250 bar – WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE C0P  (35°C, 250 bar) CIŚNIENIE ROBOCZE 400 bar – WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE C0P  (35°C, 400 bar)

Punkt rosy - współczynniki korekcyjne 
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