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Zawor przylgowy sterowany dwustronnie elektrycznie 5/3

HAFNER
Opis Zawor sterowany dwustronnie
elektrycznie, powrdt sprezyna, —
montaz na wyspie. ‘
Typ 5/3 i
Pozycja Srodkowa Odbiorniki odpowietrzone. \
Seria 16 Przylgowy 1
Przytacza wyspy @ 6 mm \
&
Przeptyw 450 I/min T
Temp. pracy -10°C +50°C
Zakres cisnien pracy 3 —10 bar b
Pobér pradu 1,8W =/ 3VA ~ s tﬂ e
Waga 0,14 kg 2
’%;j,‘,j;f’
; s
Wersja Numer katalogowy ‘
230V AC MD 532 404 230V AC i
110V AC MD 532 404 110V AC ‘
24V AC MD 532 404 24V AC ‘
24V DC MD 532 404 24V DC \
12v DC MD 532 404 12V DC ‘ !
L
6V DC MD 532 404 6V DC =
Uwaga:

Cewki w zestawie z zaworem.
Wtyczki zamawiane sg oddzielnie.

Wyspa: RD 5xx 464

www.hafner.pl

e Montaz przylgowy

® Wszystkie przytgcza na wyspie
® Odbiorniki wyspy @ 6 mm

® Pobor prgdu 1,8 W


http://hafner.pl
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