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e Montaz przylgowy
® Wszystkie przytgcza na wyspie
® Odbiorniki wyspy @ 8 mm

www.hafner.pl

Zawor przylgowy sterowany dwustronnie elektrycznie

Opis Zawor sterowany dwustronnie
elektrycznie, powrdt sprezyna,
montaz na wyspie.

Typ 5/3

Pozycja srodkowa Wszystkie drogi odciete.

Seria 22 Przylgowy

Przytacza wyspy @8 mm

Przeptyw 1250 I/min

Temp. pracy -10°C +60°C  (-50°C +50°C)*

Zakres cisnien pracy 3 —10 bar

Pobor pradu 3W =/ 5VA ~

Waga 0,29 kg

Wersja Numer katalogowy

Standard MH 531 704

Temperaturowa* MH 531704 TT

Uwaga:

Cewki i wtyczki zamawiane sg oddzielnie.
Cewki dla zaworu dostepne s3 w napieciach: 230V AC,
110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC

W wersji temperaturowej zawdr wspomagajacy wykonany

jest z aluminium

Wyspa: R 5xx 784, R 5xx 704



http://hafner.pl

	Przycisk 3: 
	Strona 1: Off



