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Osuszacze  zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie oddzielać wodę od sprężonego
powietrza, a tym samym obniżać ciśnieniowy punkt rosy aż do +3°C. Suszenie odbywa się
na zasadzie chłodzenia, które odbywa się wewnątrz wysokowydajnego,
ultrakompaktowego 3-stopniowego wymiennika ciepła. 

W pierwszym etapie (wymiennik ciepła powietrze-powietrze) ciepłe i wilgotne powietrze
wlotowe jest wstępnie schładzane przez zimne powietrze wychodzące. 

W drugim etapie (wymiennik ciepła powietrze-czynnik chłodniczy) następuje intensywna
kondensacja wody w wyniku schłodzenia powietrza. Cała skroplona woda jest oddzielana
od głównego strumienia sprężonego powietrza w trzecim stopniu przez zintegrowany
odmgławiacz.

Solidna konstrukcja umożliwia wydajną pracę, szybką instalację i prostą konserwację.
 
         

ciśnienie robocze: 14 - 16 bar 
max. temperatura otoczenia: 1,5 do 45°C
ciśnieniowe punkty rosy: 3°C 
natężenie przepływu: 20 do 13200 Nm3/h 
czynnik chłodniczy: R134a 
rodzaj chłodzenia:  powietrzem
dopasowany do standardowych mocy
sprężarek

 
         



Osuszacz
  ziębniczy RDP 20

20 m3/h, 16
  bar, punkt rosy 3°C, spust EMD 12 25 kg OZO/STD/00020

Osuszacz
  ziębniczy RDP 35

35 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 25 kg OZO/STD/00035

Osuszacz
  ziębniczy RDP 50

50 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 26 kg OZO/STD/00050

Osuszacz
  ziębniczy RDP 75

75 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 27 kg OZO/STD/00075

Osuszacz
  ziębniczy RDP 100

100 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 32 kg OZO/STD/00100

Osuszacz
  ziębniczy RDP 140

140 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 50 kg OZO/STD/00140

Osuszacz
  ziębniczy RDP 180

180 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 52 kg OZO/STD/00180

Osuszacz
  ziębniczy RDP 235

235 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 56 kg OZO/STD/00235

Osuszacz
  ziębniczy RDP 300

300 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 84 kg OZO/STD/00300

Osuszacz
  ziębniczy RDP 380

380 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 90 kg OZO/STD/00380

Osuszacz
  ziębniczy RDP 480

480 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 99 kg OZO/STD/00480

Osuszacz
  ziębniczy RDP 600

600 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 110 kg OZO/STD/00600

Osuszacz
  ziębniczy RDP 750

750 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 120 kg OZO/STD/00750

Osuszacz
  ziębniczy RDP 950

950 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 150 kg OZO/STD/00950

Osuszacz
  ziębniczy RDP 1150

1150 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 250 kg OZO/STD/01150

Osuszacz
  ziębniczy RDP 1300

1300 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 280 kg OZO/STD/01300

Osuszacz
  ziębniczy RDP 1500

1500 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 290 kg OZO/STD/01500

Osuszacz
  ziębniczy RDP 1900

1900 m3/h, 16 bar,
  punkt rosy 3°C, spust EMD 12 310 kg OZO/STD/01900

Osuszacz
  ziębniczy RDP 2600

2600 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 500 kg OZO/STD/02600

Osuszacz
  ziębniczy RDP 3400

3400 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 550 kg OZO/STD/03400

Osuszacz
  ziębniczy RDP 4400

4400 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 767 kg OZO/STD/04400

Osuszacz
  ziębniczy RDP 5400

5400 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 787 kg OZO/STD/05400

Osuszacz
  ziębniczy RDP 6600

6600 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 920 kg OZO/STD/06600

Osuszacz
  ziębniczy RDP 7200

7200 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 1200 kg OZO/STD/07200

Osuszacz
  ziębniczy RDP 8800

8800 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 1237 kg OZO/STD/08800

Osuszacz
  ziębniczy RDP 10800

10800 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 1350 kg OZO/STD/10800

Osuszacz
  ziębniczy RDP 13200

13200 m3/h, 14 bar,
  punkt rosy 3°C, spust AOK 20B 1443 kg OZO/STD/13200
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