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Generatory azotu N-GEN wydobywaja dostepny azot z otaczajacego powietrza
z innych gazow, stosujac technologie adsorpcji zmiennocisnieniowej (PSA).

Podczas procesu PSA sprezone, oczyszczone powietrze z otoczenia jest kierowane
na ztoze sita molekularnego, ktére umozliwia przeptyw azotu jako gaz produktowy
ale adsorbuje inne gazy. Sito uwalnia zaadsorbowane gazy do atmosfery, gdy zawér
wylotowy jest zamkniety, a cisnienie ztoza powraca do ci$nienia otoczenia. Ztoze
zostanie przedmuchane azotem, zanim S$wieze sprezone powietrze wejdzie do
nowego cyklu produkcyjnego.

W celu zagwarantowania statego przeptywu, generatory azotu N-GEN
wykorzystujg dwa ztoza sit molekularnych. Sita przetaczaja sie miedzy faza
adsorpcji i regeneracji. Azot przemystowy moze by¢ réwniez wytwarzany przez
separacje powietrza gazowego przy uzyciu technologii membranowej lub frakcyjna
destylacje ciektego powietrza przy uzyciu kriogenezy.
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ZAKRES PRACY
¢ Cidnienie robocze 6-10 bar
o Zakres temperatur pracy od 5 do 50 °C
o Zakres temperatury otoczenia do 40°C
e Punkt rosy (atmosferyczny) < -45°C
¢ Wydajnos¢ 0,83 do 766,8 Nm3/h
o (Czystos¢ do 99,999 %

STANDARDOWE WYPOSAZENIE
e Zestaw zewnetrznych filtrow powietrza zasilajgcego
e Zbiorniki adsorpcyjne ze stali weglowej
e Przetworniki ci$nienia produktu
e Regulacja przeptywu azotu i powietrza
e Regulator cisnienia
e System sterowania z SIEMENS PLC
e Zawory pneumatyczne i elektromagnetyczne o dtugiej zywotnosci
o Wewnetrzne orurowanie i ztaczki ze stali weglowej ocynkowanej r—-—“ \
e Kontrola sieci : :

WYPOSAZENIE DODATKOWE
¢ Analizator tlenu
o Elektroniczny miernik przeptywu produktu
¢ Analizator powietrza zasilajgcego / wilgotnosci produktu
o Przetworniki temperatury powietrza zasilajgcego / produktu
o Filtry sterylne azotowe
¢ Wzmacniacz azotu
e System napetniania butli azotem
¢ Interfejs ekranu dotykowego
¢ Komunikacja szeregowa
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PROPONOWANE APLIKACJE

e Pokrycie chemikaliéw

e Formowanie wtryskowe wspomagane gazem (GAIM)
e Obrdébka cieplna metali zelaznych i niezelaznych

e Inertyzacja tatwopalnych cieczy

¢ Ciecie laserowe

e Zapobieganie wybuchom pytu

e Lutowanie rozptywowe i falowe ptytek drukowanych
e Utwardzanie powtok UV

e Przetwoérstwo spozywcze
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