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Oferta handlowa i produkcyjna

e sitowniki pneumatyczne standardowe

sitowniki pneumatyczne specjalne

zawory standardowe i specjalne

elementy przygotowania powietrza

sprezarki Srubowe

osuszacze

instalacje pneumatyczne

armatura i elementy ztgczne

przewody pneumatyczne

automatyka kontrolno pomiarowa

Oferta ustug

Kompleksowa obstuga w zakresie projektowania, audytow,
budowy, montazu, serwiséw i remontow:

e sprezarek sSrubowych

® systemdw oczyszczania sprezonego powietrza

e kompletnych sprezarkowni

e instalacji pneumatycznych




Wzorcowy model sprezarkowni

1. Sprezarka Srubowa 4. Wieza weglowa 7. Separator woda-olej
2. Chtodnica 5. Osuszacz ziebniczy 8. Filtry
3. Zbiornik powietrza 6. Osuszacz adsorpcyjny

SERIA RBX - bez zbiornika, przektadnia pasowa

34-28-22

. 68 -57-47-35 8-10-13-15 -
s
15 150-120-96-85 8-10-13-15 -
CBS W0Aenmeseelo-las -
22 220-190-162- 120 8-10-13-15 -
C® 262000 80101315 -
37 385 - 325-290 - 245 8-10-13-15 -
L aSS0-020 eel0ai3ds -
55 595 - 510 - 400 - 350 8-10-13-15 -

SERIA RBX Z - na zbiorniku, przektadnia pasowa

4 34-28-22 8-10-13 240

7.5 68-57 -47-35 8-10-13-15 500

RBX 215 15 150-120-96-85 8-10-13-15 500

SERIA RBX ZS - na zbiorniku, z osuszaczem, przektadnia pasowa

RBX 754 4 34-28-22 8-10-13 240
RBX 7S7 68 - 57 -47-35 8-10-13-15
RBX ZS15 150-120-96-85 8-10-13-15

Dane w tabeli s przyktadowe i nie zawierajg wszystkich dostepnych konfiguracji i modeli. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl



Sprezarki ttokowe

Model Ci$nienie max Zbiornik Wydajnosé Silnik Zasilanie
[bar] [1] FAD[l/min] [kwW] [V/Hz]
GD28-50-320/230 10 50 320 2,2 230
GD28-100-320/230 10 100 320 2,2 230
GD28-100-320 10 100 320 2,2 400
GD28-150-350 10 150 350 2,2 400
GD38-150-395 10 150 394 2,2 400
GD38-200-475 10 200 476 3,0 400
GD49-270-560 10 270 560 3,0 400
GDT59-270-560/15 15 270 560 4,0 400
GD60-500-830 10 500 830 5,5 400
GD70-500-1210 10 500 1210 7,5 400

Dane w tabeli sg przyktadowe i nie zawierajg wszystkich dostepnych konfiguracji i modeli. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl

Osuszacze ziebnicze

Model Wydajnosé¢ Przytacze
[m3/min] [wejscie wyjscie]
RDP 20 20 G 3/8” BSP-F
RDP 35 35 G 3/8” BSP-F
RDP 50 50 G 3/4” BSP-F
RDP 75 75 G 3/4” BSP-F
RDP 100 100 G 3/4” BSP-F
RDP 140 140 G 1” BSP-F
RDP 180 180 G 1” BSP-F
RDP 235 235 G 1” BSP-F
RDP 300 300 G 11/4” BSP-F
RDP 380 380 G 11/4” BSP-F
RDP 480 480 G 11/2” BSP-F
RDP 600 600 G 2” BSP-F
RDP 750 750 G 2” BSP-F
RDP 950 950 G 2” BSP-F
RDP 1150 1150 G 21/2” BSP-F
RDP 1300 1300 G 21/2” BSP-F
RDP 1500 1500 G 21/2” BSP-F
RDP 1900 1900 G 21/2” BSP-F
RDP 2600 2600 DN100
RDP 3400 3400 DN100
RDP 4400 4400 DN125
RDP 5400 5400 DN125
RDP 6600 6600 DN150
RDP 7200 7200 DN150
RDP 8800 8800 DN200
RDP 10800 10800 DN200
RDP 13200 13200 DN200

Zasilanie Nr katalogowy
[V/ph/Hz]
1/230/50 0zZ0/STD/00020
1/230/50 0z0/STD/00035
1/230/50 0zZ0/STD/00050
1/230/50 230/60 0z0/STD/00075
1/230/50 230/60 0zZ0/STD/00100
1/230/50 230/60 0z0/STD/00140
1/230/50 0zZ0/STD/00180
1/230/50 0z0/STD/00235
1/230/50 230/60 0zZ0/STD/00300
1/230/50 230/60 0z0/STD/00380
1/230/50 230/60 0Z0/STD/00480
1/230/50 230/60 0z0/STD/00600
3/400/50 /440/60  0ZO/STD/00750
3/400/50 /440/60  0ZO/STD/00950
3/400/50 /440/60  0ZO/STD/01150
3/400/50 /440/60  0ZO/STD/01300
3/400/50 /440/60  0ZO/STD/01500
3/400/50 /440/60  0ZO/STD/01900
3/400/50 0zZ0/STD/02600
3/400/50 0z0/STD/03400
3/400/50 0Z0/STD/04400
3/400/50 0z0/STD/05400
3/400/50 0z0/STD/06600
3/400/50 0z0/STD/07200
3/400/50 0z0/STD/08800
3/400/50 0z0/STD/10800
3/400/50 0z0/STD/13200

Zbiorniki powietrza

Pojemnos¢ [cisnienie]
3000 [12bar] (pionowy)
2000 [12bar] (pionowy)
1000 [12bar] (pionowy)
500 [11bar] (pionowy)
500 [16bar] (pionowy)
500 [11bar] (poziomy)
270 [11bar] (poziomy)

Numer katalogowy
ZB/W/P1/3000/12/SNSS
ZB/W/P1/2000/12/SNSS
ZB/W/P1/1000/12/SNSS
ZB/W/P1/0500/11/SNSS
ZB/W/P1/0500/16/SNSS

ZB/W/PO/0500/11/SNPS
ZB/W/PO/0270/11/SNPS

W tabeli przedstawiono najpopularniejsze zbiorniki. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl




Filtry i separatory

I
Obudowa filtra WOIED [ REE i oty L) Pojemnos¢ [I] Waga [kg]
[cale] [Nm3/h] [scfm] A B C D
OB/FS/G018/ST 1/8 10 6 105 55 14 50 0,07 0,23
OB/FS/G014/NP 1/4 18 11 125 55 14 70 0,09 0,24
OB/FS/G014/NP2 1/4 25 15 145 73 18 50 0,22 0,42
OB/FS/G038/NP 3/8 30 18 145 73 18 50 0,22 0,42
OB/FS/G014/ST 1/4 35 22 189 88 32 60 0,44 0,72
OB/FS/G038/ST 3/8 60 35 189 88 32 60 0,45 0,71
OB/FS/G012/ST 1/2 78 46 189 88 32 80 0,45 0,70
OB/FS/G034/ST 3/4 120 70 257 88 32 150 0,64 0,78
OB/FS/G100/ST 1 198 116 261 125 37 160 14 19
OB/FS/G100/WP 1 335 197 361 125 37 250 2,0 2,4
OB/FS/G112/ST 11/2 510 300 461 125 37 350 2,6 2,6
OB/FS/G112/WP 11/2 780 459 641 125 37 530 3,6 Bi5)
OB/FS/G200/ST 2 1000 588 698 164 49 520 6,0 6,1
OB/FS/G200/WP 2 1500 882 944 164 49 770 8,3 8,0
OB/FS/G212/ST 21/2 1680 990 944 164 49 770 8,4 7,6
OB/FS/G300/ST 8 2160 1270 802 242 60 630 16,7 14,1
OB/FS/G300/WP 3 2760 1620 999 242 60 770 21,3 16,7

Dostepne wktady 15um, 3pum, 1um, 0,1um, 0,01um i z wktadem wegla aktywnego, dostepne sg réwniez manualne i automatyczne spusty kondensatu oraz wskazniki stopnia
zanieczyszczenia filtra.

*Uwaga — w celu dokonania zamdwienia kompletnego filtra lub separatora nalezy poda¢ nr wktadu i obudowy.

Elementy przygotowania sprezonego powietrza - seria FUTURA
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Przytacza Blok 3-elementowy Blok 2-elementowy Filtro-reduktor Reduktor
1/4” PNKS3U-114/10G S PNKS2U-114/10G S PNKFRG-114/10G S PNKREG-114/10G S
3/8” PNKS3U-238/10G S PNKS2U-238/10G S PNKFRG-238/10G S PNKREG-238/10G S
1/2” PNKS3U-212/10G S PNKS2U-212/10G S PNKFRG-212/10G S PNKREG-212/10G S
3/4” PNKS3U-434/10G S PNKS2U-434/10G S PNKFRG-434/10G S PNKREG-434/10G S
1” PNKS3U-41/10G S PNKS2U-41/10G S PNKFRG-41/10 G S PNKREG-41/10G S
i}
i [} ' [} ! [} I
% | | |
| =) LHy] =
L |
|
3 [ ) who
Przytacza Smarownica Filtr 5 pm Filtr 0,3 pm Filtr 0,01 um
1/4” PNKLUB-114 PNKFIL-114 PNKPFI-114 PNKCFI-114
3/8” PNKLUB-238 PNKFIL-238 PNKPFI-238 PNKCFI-238
1/2” PNKLUB-212 PNKFIL-212 PNKPFI-212 PNKCFI-212
3/4” PNKLUB-434 PNKFIL-434 PNKPFI-434 PNKCFI-434
1” PNKLUB-41 PNKFIL-41 PNKPFI-41 PNKCFI-41

Dane w tabeli sg przyktadowe i nie zawierajg wszystkich dostepnych konfiguracji i modeli. W ofercie cata gama wyposazenia dodatkowego (zawory odcinajace, zawory zwrotne,
kostki rozdzielajace, automatyczne spusty kondensatu, metalowe zbiorniki oraz elementy mocujace).

Dostepne zakresy filtracji: 5um, 0,3um, 0,01um, wktad z aktywnym weglem.
Standardowe elementy pracuja na ci$nieniu 0,5-10bar (na zamdwienie dostepne: 0,5-8; 0,1 -1; 0,1-2; 0,2-4; 0,5-16bar)

Petna oferta elementdw przygotowania sprezonego powietrza znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl



Elementy przygotowania sprezonego powietrza - seria ECONOMIC

[
~
Przytacza Blok 2-elementowy Filtro-reduktor
1/4” PP/EC/S2/014/20/12/R PP/EC/FR/014/20/12/R
1/2” PP/EC/S2/012/20/12/R PP/EC/FR/012/20/12/R
[~ 2
el I
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Przytacza Reduktor Smarownica Filtr
1/4” PP/EC/RE/014/12 PP/EC/SM/014 PP/EC/FI/014/20/12/R
1/2” PP/EC/RE/012/12 PP/EC/SM/012 PP/EC/FI/012/20/12/R

Manometry, przetworniki ci$nienia WIKA

Standardowe manometry dostepne sg na stanie magazynowym, istnieje mozliwos¢ wykonania dowolnego manometru wedtug zalecer podanych przez zamawiajgcego.
Parametry potrzebne dla prawidtowego doboru manometru: ci$nienie pracy, podziatka, srednica tarczy, umiejscowienie i gwint przytgcza, materiat obudowy, wypetnienie.

Przekaznik pneumoelektryczny PNPE.11 B

Gwint przytacza G1/4”
Ci$nienie pracy 0,5 - 10 bar
Temp. pracy od -10°C do +80°C
Zasilanie 240V, max 6A
Przytacze elektryczne DIN 43650
Sygnat NO/NC

Przetwornik cisnienia KP43P-031-F3

Zakres cisnienia pracy 0,5 - 10 bar

Przytacze G1/8” (BSPP)

Typ izolacji 1P40

Jednostka pomiaru kPa - MPa - kgf/cm2 - bar - psi - inHg - mmHg
Temp. pracy od 0°C do +50°C

Waga okoto 80g (z 2m przewodem)




@ 4 - boczne BV 311243

M5 - dolne BV 311202

@ 4 - boczne BR 311243

M5 - dolne BR 311202

@ 4 - boczne BL 311243

BL 311202

BV 511201

BR 511201

BL511201

Przytacze Nr katalogowy

M 5 - boczne NZ/NO BA 311201

M 5 - dolne NZ BA 311 202

BA 511201

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze zawory. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl



Zawory rozdzielajgce

Gtowica do zaworéw pulpitowych kryta
Kolor
Czarny
Czerwony
Zielony
26ty
Niebieski

Nr katalogowy
BA 22101
BA 22102
BA 22103
BA 22104
BA 221 05

Gtowica do zawordéw pulpitowych

Typ
] 1. Dtoniowy
T T 2. Dtoniowy awaryjny

3. Przetacznik

Nr katalogowy
BA 222 01
BA 232 02
BA 227 01

Gtowica do zawordéw pulpitowych

Typ
1. Przetacznik pionowy

2. Przetacznik pionowy diugi

3. Przetacznik - stacyjka

Nr katalogowy
BA 226 01
BA 224 01
BA 225 01

Zawor pulpitowy 3/2

LS
"' G: I \ / I Przytacze

= G1/8”
G 1/4”

Nr katalogowy
BH 320 401
BH 320 701

Zawor pulpitowy 3/2, powrét sprezyng

q:‘T\ / I Przytacze

G1/8”
G1/4”

Nr katalogowy
BH 311 401
BH 311 701

Zawor pulpitowy 5/2

o® G: T\ fr Przytacze

o G 1/8
G 1/4”

Nr katalogowy
BH 520 401
BH 520 701

Zawor pulpitowy 5/2, powrét sprezyng

e ’
L
Q
PR
I
=

Przytacze Nr katalogowy
oH o G1/8" BH 511 401
G 1/4” BH 511 701
Zawor sterowany dzwignig 3/2, zapadka
Przytacze Nr katalogowy
. G1/8” HVR 320 501
. \ f G1/4” HVR 320 701
F T I 1 G 3/8” HVR 320 101
;ﬂéf n G1/2" HVR 320 121
G 3/4” HVR 320 181

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze zawory. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl




Przytacze Nr katalogowy

HV 311701

HV 311121

Przytacze Nr katalogowy

G1/4” HVR 520 701

HVR 520 121

Przytacze Nr katalogowy

HV 511701

HV 511121

Przytacze Nr katalogowy

HVR 533 701

[

G1/2” HVR 533 121

Przytacze Nr katalogowy

G1/4” HVR 532 701

HVR 532 121

Przytacze Nr katalogowy

Hw

HVR 531 701

F—"
aly e
-
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)

HVR 531121

Przytacze

Nr katalogowy

HV 533701

HV 533121

w
-

Przytacze Nr katalogowy

HV 532 701

HV 532 121

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze zawory. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl



Zawory rozdzielajgce

R

eee

Zawor sterowany dzwignia 5/3, powrdt sprezyna, wszystkie drogi odcigte
Przytacze
G1/8”
i G1/4”
G3/8”
G1/2”
G3/4”

-
" F— .
-4

e
)

why

Nr katalogowy
HV 531 501
HV 531701
HV 531 101
HV 531121
HV 531 181

Zawor nozny 5/2

JITM

513 G 1/4” z blokada

Nr katalogowy
HFR 520 701

Zawor sterowany elektrycznie 2/2 NZ

Przytacze

G 1/8” 24V DC
G 1/8” 230V AC
G 1/4” 24V DC
G 1/4” 230V AC

i
=

Nr katalogowy
MH 211 305 DC
MH 211 305 AC
MH 211 309 DC
MH 211 309 AC

Zawor sterowany elektrycznie 3/2 NZ
Przytacze
\ / G 1/8” 24V DC
1 W G 1/8” 230V AC
G 1/4” 24V DC
G 1/4” 230V AC

~n

Nr katalogowy
MH 311 305 DC
MH 311 305 AC
MH 311 309 DC
MH 311 309 AC

Zawor sterowany elektrycznie 3/2 NZ*

Przytacze
G1/8”
z
H \ / G 1/4”
; E T T q G3/8”
3 1 G 1/211
G3/a”

Nr katalogowy
MH 310 501 (G)
MH 310 701 (G)
MH 310 101 (G)
MH 310 121 (G)
MH 310 181

Zawor sterowany elektrycznie 3/2, sprezyna mechaniczna, NZ*

H 7/ *#ﬂ{]{

!
(o1 .1\ 3

Przytacze
G1/4”

Nr katalogowy
MH 311701 G

Zawor sterowany elektrycznie 3/2, sprezyna mechaniczna, przesterowanie cisnieniem obcym, NZ*

Przytacze Nr katalogowy

2 G1/8” MEH 311 501

H VY T/ G1/4" MEH 311 701

UD 1 \r ciw G3/8" MEH 311 101

" P G1/2" MEH 311 121

G 3/4” MEH 311 181

Zawor sterowany elektrycznie 3/2, NO*

Przytycze Nr katalogowy
. G1/8” MOH 310 501 (G)
H G1/4” MOH 310 701 (G)
W ’/! T\ K| G3/8” MOH 310 101 (G)
2 G1/2” MOH 310 121 (G)

G 3/4” MOH 310 181

(G) - dodanie litery ,G” - mozliwo$¢ montazu wyspowego
W tabelach przedstawiono najpopularniejsze zawory. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl




Zawory rozdzielajgce

Zawor sterowany dwustronnie elektrycznie 3/2*

Przytacze

‘ . G1/8”
» H H G1/4”

. /D] T\ / [ JM] G3/8”

G1/2”
G3/4”

-

Nr katalogowy
MH 320 501
MH 320 701
MH 320 101
MH 320 121
MH 320 181

Zawor sterowany elektrycznie 5/2*

Przytacze
. G1/8”
s H G1/4”
rstili
S 2 G1/2”
G3/4”

Nr katalogowy
MH 510 501 (G)
MH 510 701 (G)
MH 510 101 (G)
MH 510 121 (G)
MH 510 181

Zawor sterowany elektrycznie 5/2, sprezyna mechaniczna

Przytacze
G1/8”
G 1/4”

=+

B

Nr katalogowy
MH 511 501 G
MH 511 701 G

Zawor sterowany dwustronnie elektrycznie 5/2*

Przytacze
4 2 G 1 8"
N T e i
R T G3/8”
G1/2”
G 3/4”

Nr katalogowy
MH 520 501 (G)
MH 520 701 (G)
MH 520 101 (G)
MH 520 121 (G)
MH 520 181

Zawor sterowany elektrycznie 5/3, odbiorniki potaczone z zasilaniem*

Przytacze
. 2 G1/8”
W \ L\J / A G1/4”
b “[;IS I TlT I Zli“‘- G3/8”
513
G1/2”
G3/4”

Nr katalogowy
MH 533 501
MH 533 701
MH 533 101
MH 533 121
MH 533 181

Zawor sterowany elektrycznie 5/3, odbiorniki odpowietrzone*
Przytacze
. G1/8”
F M \ / WA G1/4”
- "W T T T ?rﬂ"‘- G 3/8”
) G1/2"
G 3/4”

Nr katalogowy
MH 532 501
MH 532 701
MH 532 101
MH 532 121
MH 532 181

Zawor sterowany elektrycznie 5/3, wszystkie drogi odciete*

Przytacze
.2 G1/8"
A W i A G1/4”
' * “W'r\ TTT xr ﬂ—ﬂ‘z G3/8”
) B G1/2"
G 3/4”

Nr katalogowy
MH 531 501
MH 531 701
MH 531 101
MH 531 121
MH 531 181

Cewki do zaworéw elektrycznych
Napiecie
12v DC
24V DC
24V AC
110V AC
230V AC

Nr katalogowy
MA 22 12V DC
MA 22 24V DC
MA 22 24V AC
MA 22 110V AC
MA 22 230V AC

(G) - dodanie litery ,,G” - mozliwo$é montazu wyspowego
W tabelach przedstawiono najpopularniejsze zawory. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl




Nr katalogowy

24V, dioda ST 222V 24

Przytacze Nr katalogowy

P 310701

P 310121

Przytgcze Nr katalogowy

P 510701

P510121

Przytacze Nr katalogowy

P 520701

P 520121

Nr katalogowy

Przytacze

P 533701

fg
T

P 533121

Przytacze Nr katalogowy

P 532701

f=
o
-]
1=

G1/2” P 532121

Przytacze Nr katalogowy

G1/4” P 531701

bt 5! -
H o e
-]
1=

T
13

P531121

Przyt. wyspy G 1/4” Przyt. wyspy G 3/8” Przyt. wyspy G 1/2”

El. Srodkowy R5503G R5703G R5103G

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze zawory. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl



Minisitowniki - 1ISO 6432 seria SLICK i TWIST

Budowa numeru katalogowego

SL/001/007/0025/N P
1 2 3 4 5 6

1. Seria sitownika:

SL - Minisitownik SLICK (zagniatany)
TW - Minisitownik TWIST (zakrecany)

2. Typ sitownika:

001 - z jednostronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem zewnetrznym

002 - z dwustronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem zewnetrznym

005 - jednostronnego dziatania pchajacy z gwintem zewnetrznym (od 20 mm do ¢63 mm)
007 - jednostronnego dziatania ciggnacy z gwintem zewnetrznym (od 20 mm do 63 mm)
SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego)

3. Srednica:

SLICK: 88 mm; 10 mm; 12 mm; $16 mm; 20 mm; 25 mm; poza standardem ISO: 32 mm; 40 mm; 1
850 mm; 63 mm; TWIST: 820 mm; 25 mm; 32 mm; 40 mm _i PSR

4. Skok (mm): ﬁ
Np. 0010 = 10 mm '

5. Wykonanie materiatowe ttoczyska:
N - Stal nierdzewna z chromowang powierzchnig zewnetrzng

6. Rodzaj uszczelnienia:

P - poliuretan (seria Slick)
V - viton (seria Slick)
N - NBR (seria Twist)

Sitowniki kompaktowe - 1ISO 21287 seria SMART

Budowa numeru katalogowego

SM/001/080/0010/NP
1 2 3 4 56

=

Seria sitownika:

SMA - Smart - $rednice: D12 - D16
SM - Smart - $rednice: D20 - D125

N

Typ sitownika:

001 - z jednostronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem zewnetrznym

002 - z dwustronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem zewnetrznym

003 - z jednostronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem wewnetrznym

004 - z dwustronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem wewnetrznym

005 - jednostronnego dziatania pchajacy z gwintem zewnetrznym (wytacznie SM)

006 - jednostronnego dziatania pchajgcy z gwintem wewnetrznym (wytgcznie SM)

007 - jednostronnego dziatania ciggnacy z gwintem zewnetrznym (wytgcznie SM)

008 - jednostronnego dziatania ciggnacy z gwintem wewnetrznym (wytacznie SM)

009 - z jednostronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z zabezpieczeniem przed obrotem

010 - z dwustronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z zabezpieczeniem przed obrotem z jednej strony
i gwintem zewnetrznym z drugiej

011 - z dwustronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z zabezpieczeniem przed obrotem z jednej strony
i gwintem wewnetrznym

019 - tandem z jednostronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem zewnetrznym
021 - tandem z jednostronnym ttoczyskiem dwustronnego dziatania z gwintem wewnetrznym
025 - tandem dwustronnego dziatania dwukierunkowy z gwintem zewnetrznym

026 - tandem dwustronnego dziatania dwukierunkowy z gwintem wewnetrznym

SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego)

Srednica:

w

912; 916; 20mm; g25mm; 32mm; g40mm; 50m; p63m; @80mm; g100mm; g125mm
4. Skok (mm):

Np. 0010 = 10 mm
5. Wykonanie materiatowe ttoczyska:

N - stal nierdzewna z chromowang powierzchnig zewnetrzng

o

Rodzaj uszczelnienia:

Dostepna wersja ATEX
P - poliuretan
V - viton




Sitowniki - ISO 15552 seria CLASSIC, SOLID, ECONOMIC

Budowa numeru katalogowego

CA/001/080/0520/C P
1

2 3 4 5 6

1. Seria sitownika:

CA Classic - $rednce od D32 do D125, wyposazony w magnes zabudowany w ttoku i regulowang
amortyzacje pneumatyczng, standradowe uszczelnienie PU - poliuretan
SA Solid - $rednce od D32 do D125, wyposazony w magnes zabudowany w ttoku i regulowana
amortyzacje pneumatyczna, standradowe uszczelnienie PU - poliuretan

SO - Solid - $rednce od D125 do D320, wyposazony w magnes zabudowany w ttoku i regulowang
amortyzacje pneumatyczng, standradowe uszczelnienie NBR
EC - Economic - $rednice od D32 do D125, wyposazony w magnes zabudowany w ttoku i regulowang
amortyzacje pneumatyczng, standardowe uszczelnienie NBR

2. Typ sitownika:

001 - z jednostronnym ttoczyskiem

002 - z dwustronnym ttoczyskiem

003 - z jednostronnym ttoczyskiem z gwintem wewnetrznym

004 - z jednostronnym ttoczyskiem, z zabezpieczeniem przed obrotem (SA, CA)
010 - z jarzmem

019 - tandem (SA, SO)

025 - tandem dwukierunkowy

SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego)

3. Srednica:
032 - 32 mm; 040 - 40 mm; 050 - 50 mm; 063 - 63 mm; 080 - 380 mm; 100 - 100 mm; 125 - 125 mm
160 - 160 mm; 200 - 200 mm; 250 - 250 mm; 320 - 320 mm

4. Skok (mm):
Np. 0520 =520 mm

5. Wykonanie materiatowe ttoczyska:

C - Stal weglowa z chromowang powierzchnig zewnetrzng
N - Stal nierdzewna z chromowang powierzchnia zewnetrzng

6. Rodzaj uszczelnienia:

P - poliuretan: CL (D32 do D125), SA (D32 do D125), EC (D32 do D100)
V - viton: CL (D32 do D125), SO (D32 do D250), EC (D32 do D100)
N - NBR: SO (D125 do D320), EC (D32 do D125)

Sitowniki seria CNOMO

Budowa numeru katalogowego

CN/001/080/0520/CP
1 2 3 4 5 6
1. Seria sitownika:

CN - CNOMO- $rednice od D32 do D200, wyposazony w magnes zabudowany w ttoku i regulowang amortyzacje
pneumatyczng.

2. Typ sitownika:

001 - z jednostronnym ttoczyskiem

002 - z dwustronnym ttoczyskiem

003 - z jednostronnym ttoczyskiem z gwintem wewnetrznym

010 - z jarzmem

019 - tandem

025 - tandem dwukierunkowy

SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego)
3. Srednica:

032 - 32 mm; 040 - 40 mm

050 - 50 mm; 063 - 63 mm

080 - 80 mm; 100 - 100 mm

125 - 9125 mm; 160 - 160 mm

200 - 200mm

4. Skok (mm):

Np. 0520 =520 mm
5. Wykonanie materiatowe ttoczyska:

C - Stal weglowa z chromowang powierzchnig zewnetrzng

N - Stal nierdzewna z chromowang powierzchnia zewnetrzng
6. Rodzaj uszczelnienia:

P - poliuretan (D32 do D100)
V - viton (D32 do D200)
N - NBR (D125 do D200)




Sitowniki w wykonaniu ATEX

Budowa numeru katalogowego sitownika 1ISO w wykonaniu ATEX

EXCA/001/080/0520N P

1 2 3 4 5 6

1. Seria sitownika:

EXCA - Sitownik ISO wersja CLASSIC w wykonaniu ATEX
EXSA - Sitownik I1SO wersja SOLID w wykonaniu ATEX
EXSO - Sitownik I1SO wersja SOLID w wykonaniu ATEX

2. Typ sitownika:
Typy sitownikow w wykonaniu ATEX na stronie www.hafner.pl

3. Srednica [mm]:

Sitowniki ISO wersja CA CLASSIC: Sitowniki 1ISO wersja SA SOLID:
032 - 32 mm; 032 - 332 mm;
040 - 40 mm; 040 - 40 mm;
050 - 50 mm; 050 - 50 mm;

063 - 63 mm; 063 - 63 mm;
080 - 80 mm; 080 - 80 mm;
100 - 100 mm; 100 - 100 mm;

125- 9125 mm; 125- 9125 mm;

4. Skok [mm]:
Np. 0200 = 200 mm
5. Wykonanie materiatowe ttoczyska:
N - Stal nierdzewna z chromowang powierzchnia zewnetrzng
6. Rodzaje uszczelnien (dotyczy ttoczyska, tloka oraz amortyzacji):

Szczegotowe informacje na stronie www.hafner.pl

Sitowniki 1ISO wersja SO SOLID:
125 - 125 mm;
160 - 160 mm;
200 - 200 mm;
250 - 250 mm;
320 - 320 mm.

Budowa numeru katalogowego sitownika CNOMO w wykonaniu ATEX
EXCN/001/080/0520N P
1 2 3 4 5 6
1. Seria sitownika:

EXCN - Sitownik CNOMO w wykonaniu ATEX

N

Typ sitownika:

Pozostate typy sitownikow w wykonaniu gérniczym na stronie www.hafner.pl

w

. $rednica [mm]:

032 - 632 mm;
040 - 40 mm;
050 - 50 mm;
063 - 63 mm;
080 - 80 mm;
100 - 100 mm;
125 - 125 mm;
160 - 160 mm;
200 - 200 mm.

4. Skok [mm]:
Np. 0200 = 200 mm
5. Wykonanie materiatowe ttoczyska:
N - Stal nierdzewna z chromowang powierzchnig zewnetrzng
6. Rodzaje uszczelnien (dotyczy ttoczyska, ttoka oraz amortyzacji):

Szczeg6towe informacje na stronie www.hafner.pl




SWA - Sitownik wahadtowy - Srednice od D32 do D125, wyposazony w magnes zabudowany w ttoku
i regulowang amortyzacje pneumatyczng, standardowe uszczelnienie PU - poliuretan

BR - bez regulacji; ZR - z regulacjig

032 - 32 mm; 040 - 40 mm; 050 - 350 mm; 063 - 63 mm; 080 - 80 mm; 100 - 100 mm;125 - 125 mm.

0090 - 90°; 0180 - 180°; 0270 - 270°; 0360 - 360°

Szczegétowe informacje na stronie www.hafner.pl

AD-050/090-Z..-A

- AD - Sitowniki obrotowe dwustronne
- AS - Sitowniki obrotowe jednostronne

Wielkos¢ sitownika dobierana z tabel

Np. 08 - osiem sprezyn

-V - o$miokat
-Z- podwdjne D"

Zréznicowany sposéb montazu sitownika. Rodzaje montazu zaprezentowane na kolejnej stronie

AC/01/018/0500 /0

2 3 a4 s

o

AC - Active - Sitownik bezttoczyskowy z regulowang amortyzacja pneumatyczng

01 - Wézek dtugi
02 - Wozek krotki

018 - 18 mm; 025 - p25mm; 032 - g32mm; 040 - g40mm; 050 - p50mm; 063 - g63mm

Np. 0500 = 500 mm

0 - Przytacza zasilajace w pokrywie lewej i prawej sitownika (standard).

1 - Przytacza zasilajace od spodu sitownika w pokrywach lewej i prawe;j.

2 - Przytacza zasilajace w pokrywie prawej od przodu sitownika.

3 - Przytacza zasilajgce w pokrywie prawej od tytu sitownika.

4 - Przytacza zasilajace sitownik w pokrywie lewej i prawej od czota - opcja wymagajaca dodatkowej obrdbki.




Akcesoria do sitownikéw obrotowych

W ofercie znajduje sie cata gama wyposazenia do sitownikéw obrotowych. Dostepne sg zawory kulowe, klapy i przepustnice o
przytaczach gwintowanych i kotnierzowych we wszystkich wykonaniach materiatowych. Opcjonalnie sitownik moze zosta¢ wyposazony
rowniez w modut czujnikdw kranicowych badz pozycjoner.

Sitowniki specjalne

Posiadamy mozliwos$¢ wykonania specjalnych wersji i wariantéw produkowanych przez nas sitownikéw. Mozemy je dostosowac
do pracy w dowolnej aplikacji lub wykona¢ zupetnie nowg konstrukcje spetniajaca okreslone wymagania.




Prowadniki do sitownikéw

Budowa numeru katalogowego

EM/I/PAH/032/0050/S
1 2 3 4 5 6

=

Seria podzespotu
EM - element mocujacy
2. Norma:

1-1SO

w

. Rodzaj elementu mocujgcego

PAH - prowadnik typ H
PAU - prowadnik typ U

S

. Srednica dedykowanego sitownika

032 - 32 mm; 040 - 40 mm; 050 - 850 mm; 063 - 63 mm; 080 - 80 mm; 100 - 100 mm

@

Skok dedykowanego sitownika

np. 0050 = 50mm

o

Rodzaj tozyskowania:

S - élizgowe; K- kulowe

Pneumtyczna blokada ttoczyska do sitownikéw 1SO 6431

Srednica sitownika Nr katalogowy blokady
032 BP/032
040 BP/040
050 BP/050
063 BP/063
080 BP/080
100 BP/100
125 BP/125

Czujniki potozenia ttoka

- 3 - b
Czujnik kontaktronowy Czujnik kontaktronowy Czujnik p6tprzewodnikowy
5 - 240V AC/DC, max 100mA 5-120V AC/DC, max 100mA 10 - 30V DC, max 100mA
CPTK/020/1 CPTK/020 CPTP/020/1
2

S

Uchwyty do minisitownikéw Uchwyty do sitownikéw szpilkowych
D008 EM/U/UC/08 D032; D040 EM/U/UC/032/040
D010 EM/U/UC/10 DO050; D063 EM/U/UC/050/063
D012 EM/U/UC/12 D080; D100 EM/U/UC/080/100
D016 EM/U/UC/16 D125 EM/U/UC/000/125
D020 EM/U/UC/20 D160; D200 EM/U/UC/160/200
D025 EM/U/UC/25 D250;D320 EM/U/UC/250/320

D032 EM/U/UC/32




Elementy mocujace do sitownikéw ISO

) ; - sl |
@J ¢ i lo >
® - - .|
)~ / =
D32 EM/U/KPK/10/125/S EM/I/KWD/10/125/S EM/I/LPA/032/S EM/I/KLN/032/S EM/I/USL/032/Z
D40 EM/U/KPK/12/125/S EM/I/KWD/12/125/S EM/I/LPA/040/S EM/I/KLN/040/S EM/1/USL/040/Z
D50 EM/U/KPK/16/150/S EM/I/KWD/16/150/S EM/I/LPA/050/S EM/I/KLN/050/S EM/I/USL/050/Z
D63 EM/U/KPK/16/150/S EM/I/KWD/16/150/S EM/I/LPA/063/S EM/I/KLN/063/S EM/I1/USL/063/Z
D80 EM/U/KPK/20/150/S EM/I/KWD/20/150/S EM/I/LPA/080/S EM/I/KLN/080/S EM/1/USL/080/Z
D100 EM/U/KPK/20/150/S EM/I/KWD/20/150/S EM/I/LPA/100/S EM/I/KLN/100/S EM/I1/USL/100/Z
D125 EM/U/KPK/27/200/S EM/I/KWD/27/200/S EM/I/LPA/125/S EM/I/KLN/125/S EM/I/USL/125/Z
D200 EM/U/KPK/36/200/S EM/I/KWD/36/200/S EM/I/LPA/200/S EM/I/KLN/200/S
D250 EM/U/KPK/42/200/S EM/I/KWD/48/200/S EM/I/KLN/250/S
D320 EM/U/KPK/48/200/S EM/I/KLN/300/S
D32 EM/I/UPR/032/A EM/I/WDS/032/A EM/I/UPK/032/A EM/I/USK/032/A EM/I/UPL/032/2
D40 EM/I/UPR/040/A EM/I/WDS/040/A EM/1/UPK/040/A EM/I/USK/040/A EM/1/UPL/040/Z
D50 EM/I/UPR/050/A EM/I/WDS/050/A EM/I/UPK/050/A EM/I/USK/050/A EM/I1/UPL/050/Z
D63 EM/I/UPR/063/A EM/I/WDS/063/A EM/1/UPK/063/A EM/I/USK/063/A EM/1/UPL/063/Z
D80 EM/I/UPR/080/A EM/I/WDS/080/A EM/I/UPK/080/A EM/I/USK/080/A EM/I/UPL/080/Z
D100 EM/I/UPR/100/A EM/I/WDS/100/A EM/I/UPK/100/A EM/I/USK/100/A EM/I/UPL/100/Z
D125 EM/I/UPR/125/A EM/I/WDS/125/A EM/I/UPK/125/A EM/I/USK/125/A EM/I/UPL/125/Z
D200 EM/I/UPR/200/A EM/I/WDS/200/A EM/1/UPK/200/A EM/I/USK/200/A
D250 EM/I/UPR/250/A EM/I/WDS/250/A EM/I/UPK/250/A
D320 EM/I/UPR/320/A EM/I/WDS/320/A EM/I/UPK/320/A

W ofercie elementy mocujace wykonane sg z aluminium, stali oraz stali nierdzewne;j.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania mocowan spetniajgcych indywidualne oczekiwania klienta.

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze elementy mocujgce. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl

Elementy mocujgce do minisitownikdw

D08
D10
D12
D16
D20
D25

)

EM/U/KPK/04/070/S
EM/U/KPK/04/070/S
EM/U/KPK/06/100/S
EM/U/KPK/06/100/S
EM/U/KPK/08/125/S
EM/U/KPK/10/125/S

[(
¥

EM/I/KWD/06/100/S
EM/I/KWD/06/100/S
EM/I/KWD/08/125/S
EM/I/KWD/10/125/S

EM/M/LPA/012/S
EM/M/LPA/016/S
EM/M/LPA/020/S
EM/M/LPA/025/S

EM/M/KLN/012/016/S
EM/M/KLN/012/016/S
EM/M/KLN/020/025/S
EM/M/KLN/020/025/S

EM/M/UZS/012/S
EM/M/UZS/016/S
EM/M/UZS/020/S
EM/M/UZS/025/S

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze elementy mocujgce. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl




Ztaczki wtykowe tworzywowe

e N O

ZP-M5-04  ZP-G3/8-12 ZPGW-G1/8-04 ZK-M5-04  ZK-G3/8-12 ZKP-G1/8-04 T1-G1/8-04

ZP-M5-06  ZP-G1/2-06 ZPGW-G1/8-06 ZK-M5-06  ZK-G1/2-06 ZKP-G1/8-06 TT-G1/8-06
ZP-G1/8-04 ZP-G1/2-08 ZPGW-G1/8-08 ZK-G1/8-04 ZK-G1/2-08 ZKP-G1/8-08 TT-G1/8-08
ZP-G1/8-06 ZP-G1/2-10 ZPGW-G1/4-04 ZK-G1/8-06  ZK-G1/2-10 ZKP-G1/4-04 TT-G1/8-10
ZP-G1/8-08 ZP-G1/2-12 ZPGW-G1/4-06 ZK-G1/8-08  ZK-G1/2-12 ZKP-G1/4-06 TT-G1/4-06
ZP-G1/8-10 ZP-G1/2-16 ZPGW-G1/4-08 ZK-G1/8-10  ZK-G1/2-16 ZKP-G1/4-08 TT-G1/4-08
ZP-G1/4-04 ZPGW-G1/4-10 ZK-G1/4-04 ZKP-G1/4-10 T1-G1/4-10
ZP-G1/4-06 ZPGW-G1/4-12 ZK-G1/4-06 ZKP-G3/8-06 T1-G1/4-12
ZP-G1/4-08 ZPGW-G3/8-08 ZK-G1/4-08 ZKP-G3/8-08 TT-G3/8-06
ZP-G1/4-10 ZPGW-G3/8-10 ZK-G1/4-10 ZKP-G3/8-10 TT-G3/8-08
ZP-G1/4-12 ZPGW-G3/8-12 ZK-G1/4-12 ZKP-G3/8-12 TT-G3/8-10
ZP-G3/8-06 ZPGW-G1/2-12 ZK-G3/8-06 ZKP-G1/2-10 TT-G3/8-12
ZP-G3/8-08 ZK-G3/8-08 ZKP-G1/2-12 T1-G1/2-10
ZP-G3/8-10 ZK-G3/8-10 T1-G1/2-12

LP-04 LPR-06-08 RP-06-04 TT-04 TY-04 TYR-06-04
LP-06 LPR-08-06 RP-08-06 TT-06 TY-06 TYR-08-06
LP-08 LPR-10-08 RP-10-08 TT-08 TY-08 TYR-10-08
LP-10 LPR-12-10 RP-12-10 TT-10 TY-10 TYR-12-10
LP-12 LPR-16-12 TT-12 TY-12

o

LK-04 CZW-04 7G-04 KL-06-04 TY-G1/8-06 TY-G3/8-08
LK-06 CZW-06 2G-06 KL-08-04 TY-G1/8-08 TY-G3/8-10
LK-08 CZW-08 ZG-08 KL-08-06 TY-G1/4-06 TY-G1/2-08
LK-10 CZW-10 Z2G-10 KL-10-06 TY-G1/4-08 TY-G1/2-10
LK-12 CZW-12 ZG-12 KL-10-08 TY-G3/8-06
\ ‘ {
ZP-04 ZKL-06-06 ZDZ-06-06 ZDZW-M5-04 ZDZW-G 1/4-06 ZDZW-G3/8-1O
ZP-06 ZKL-08-08 ZDZ-08-08 ZDZW-M5-06 ZDZW-G 1/4—08 ZDZW—G3/8—12
ZP-08 ZKL-10-10 ZDZ-10-10 ZDZW-G 1/8-04 ZDZW-G 1/4-10 ZDZW-G 1/2-06
ZP-10 ZKL-12-12 ZDZ-12-12 ZDZW—Gl/8—06 ZDZW—Gl/4—12 ZDZW—Gl/2—08
ZP-12 ZDZW-G 1/8-08 ZDZW—G3/8-06 ZDZW-G 1/2-10
ZDZW—G1/4—04 ZDZW—G3/8—08 ZDZW—Gl/2—12

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze elementy ztgczne. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl



ZP-M5-06-M  ZP-G3/8-06-M

ZP-G1/8-06-M  ZP-G3/8-10-M

ZP-G1/8-10-M  ZP-G1/2-06-M

ZP-G1/4-06-M  ZP-G1/2-10-M

ZP-G1/4-10-M

ZK-M5-06-M  ZK-G3/8-06-M T1-G1/8-06-M  TT-G3/8-12-M

ZK-G1/8-06-M  ZK-G3/8-10-M T1-G1/4-04-M  TT-G1/2-12-M

ZK-G1/8-10-M  ZK-G1/2-10-M TT-G1/4-08-M

ZK-G1/4-06-M T1-G1/4-12-M

ZK-G1/4-10-M TT-G3/8-08-M

&

& &

RP-10-08-M

RP-06-04-M

TYR-10-08-M ZDZW-G1/8-06-M  ZDZW-G3/8-08-M

TYR-06-04-M ZDZW-G1/4-06-M

G3/8” A/SZ/M/DN72/Gz38

G3/8” A/SZ/M/DN72/GW38 A/SZ/M/DN72/D09

W tabelach przedstawiono najpopularniejsze elementy ztaczne. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl



Szybkoztacza i krééce DN 7,2

G1/4” A/KR/M/DN72/GZ14 G1/4” A/KR/M/DN72/GW14 ?6 A/KR/M/DN72/D06
G3/8” A/KR/M/DN72/GZ38 G3/8” A/KR/M/DN72/GW38 ?9 A/KR/M/DN72/D09
G1/2” A/KR/M/DN72/Gz12 G1/2” A/KR/M/DN72/GW12 P13 A/KR/M/DN72/D13

W ofercie petna gama szybkoztaczy i kroécéw DN 2,7, DN 5, DN 7,2

Armatura

EZ/03/011/018 EZ/03/012/018/014 EZ/03/001/018 EZ/03/009/014/018 EZ/03/013/018
EZ/03/011/014 EZ/03/012/018/038 EZ/03/001/014 EZ/03/009/038/018 EZ/03/013/014
EZ/03/011/038 EZ/03/012/018/012 EZ/03/001/038 EZ/03/009/038/014 EZ/03/013/038
EZ/03/011/012 EZ/03/012/014/038 EZ/03/001/012 EZ/03/009/012/018 EZ/03/013/012
EZ/03/011/034 EZ/03/012/014/012 EZ/03/001/034 EZ/03/009/012/014 EZ/03/013/034

EZ/03/012/038/012 EZ/03/009/012/038

EZ/03/012/012/034 EZ/03/009/034/038

EZ/03/009/034/012

- -

o A ,:ﬁf:Z
v N A

EZ/03/014/018 EZ/03/015/018 EZ/03/016/012 EZ/03/022/018 EZ/03/017/018
EZ/03/014/014 EZ/03/015/014 EZ/03/022/014 EZ/03/017/014
EZ/03/014/038 EZ/03/015/038 EZ/03/022/038 EZ/03/017/038
EZ/03/014/012 EZ/03/015/012 EZ/03/022/012 EZ/03/017/012
EZ/03/014/014 EZ/03/015/034 EZ/03/022/034 EZ/03/017/034

7. gt N
L

EZ/03/021/018 EZ/03/023/018 EZ/03/024/018 EZ/03/027/018 EZ/03/026/018
EZ/03/021/014 EZ/03/023/014 EZ/03/024/014 EZ/03/027/014 EZ/03/026/014
EZ/03/021/038 EZ/03/023/038 EZ/03/024/038 EZ/03/027/038 EZ/03/026/038
EZ/03/021/012 EZ/03/023/012 EZ/03/024/012 EZ/03/027/012 EZ/03/026/012
EZ/03/021/034

THP - M5 THS - M5 THR - G1/8 THTW/G018

THP - G1/8 THS - G1/8 THR - G1/4 THTW/G014

THP - G1/4 THS - G1/4 THR - G3/8 THTW /G038

THP - G3/8 THS - G3/8 THR - G1/2 THTW/G012

THP - G1/2 THS - G1/2 THTW/G034

THP - G3/4 THS - G3/4 THTW/G100

Przedstawione elementy dostepne sg rowniez w wersji z gwintem stozkowym. W ofercie dostepne sg rdwniez inne wykonania materiatowe.
W tabelach przedstawiono najpopularniejsze elementy ztgczne. Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl




Zawory odcinajgce

Zawér GW
ZK/01/003/018/018
ZK/01/003/014/014
ZK/01/003/038/038
ZK/01/003/012/012

Zawér GW/GZ
ZK/01/002/018/018
ZK/01/002/014/014
ZK/01/002/038/038
ZK/01/002/012/012

Zawor GZ

ZK/01/001/018/018
ZK/01/001/014/014
ZK/01/001/038/038
ZK/01/001/012/012

Zawor GW
ZK/02/003/014
ZK/02/003/038
ZK/02/003/012
ZK/02/003/034
ZK/02/003/100

Zawor z blokada GW

ZK/02/004/014
ZK/02/004/038
ZK/02/004/012
ZK/02/004/034

Tabela przedstawia przyktadowe zawory kulowe. W ofercie dostepne sg zawory z przytagczami Cu, wtykowymi, zawory z odpowietrzeniem, zawory ,T7” i ,L” oraz cata gama
zaworow niestandardowych w réznych wykonaniach materiatowych.

Zawory sterujgce przeptywem
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Zawor Zawor Zawor Zawor Zawor Zawor
szybkiego spustu zwrotny dtawiacy dtawigco - zwrotny logiczny suma logiczny réznica
1/8” ZSP/01/004/018 ZSP/01/002/018/018 D 501 DR 501 ES 401 VA 401
1/4” ZSP/01/004/014 ZSP/01/002/014/014 D 801 DR 801
3/8” ZSP/01/004/038 ZSP/01/002/038/038 D101 DR 101
1/2” ZSP/01/004/012 ZSP/01/002/012/012
3/4” ZSP/01/004/034
Przewody

Dtugosé Przewdd spiralny niebieski PU 8/5,5 Przewdd spiralny niebieski PU 12/8
6m PSPU/KPL/08055/NB06 PSPU/KPL/1208/NB06
10m PSPU/KPL/08055/NB10 PSPU/KPL/1208/NB10
15m PSPU/KPL/08055/NB15 PSPU/KPL/1208/NB15

= = =

@ zew/wew  Poliuretan niebieski @ zew/wew Poliamid niebieski @ zew/wew  Polietylen kal. niebieski
4/2,5 PPU/A/04025/NB 4/2 PPA12/A/04020/NB 4/2 PPE/E/KAL/04020/NB
6/4 PPU/A/06040/NB 6/4 PPA12/A/06040/NB 6/4 PPE/E/KAL/06040/NB
8/5,5 PPU/A/08055/NB 8/6 PPA12/A/08060/NB 8/6 PPE/E/KAL/08060/NB
10/6,5 PPU/A/10065/NB 10/8 PPA12/A/10080/NB 10/8 PPE/E/KAL/10080/NB
12/8 PPU/A/12080/NB 12/8 PPA12/A/12080/NB 12/10 PPE/E/KAL/12100/NB

Tabela przedstawia przyktadowe przewody pneumatyczne. W ofercie dostepne sg przewody pneumatycne o innych $rednicach i kolorach.
Petna oferta znajduje sie w katalogu i na stronie www.hafner.pl




Przewody

-—A —————

@ zew/wew  Teflon biaty @ zew/wew PVC transparentny @ zew/wew  PVC niebieski

4/2 PTF/A/04020/BA 12/6 PZBR/PVC/GTX/1206/TR 12/6 PZBR/PVC/GTX/1206/NB
6/4 PTF/A/06040/BA 15/9 PZBR/PVC/GTX/1509/TR 15/9 PZBR/PVC/GTX/1509/NB
8/6 PTF/A/08060/BA 20/13 PZBR/PVC/GTX/2013/TR 20/13 PZBR/PVC/GTX/2013/NB
10/8 PTF/A/10080/BA 26/19 PZBR/PVC/GTX/2619/TR

12/10 PTF/A/12100/BA 34/25 PZBR/PVC/GTX/3425/TR

Tabela przedstawia przyktadowe przewody pneumatyczne. W ofercie dostepne sg przewody o innych $rednicach.

Oleje pneumatyczne Shell

Pojemnosé Narzedzia pneumatyczne Uktady pneumatyczne Sprezarki ttokowe Sprezarki Srubowe Sprezarki Srubowe
( mineralny) (mineralny) (syntetyczny)

1L OPLSH/NPM/1 OPLSH/UPM/1 OPLSH/STM/1 OPLSH/SSM/1 OPLSH/SSS/1

5L OPLSH/NPM/5 OPLSH/UPM/5 OPLSH/STM/5 OPLSH/SSM/5 OPLSH/SSS/5

Elementy prézni PIAB

W statej ofercie znajduje sie petna gama elementdéw prdzni produkcji Piab. Nasi doradcy pomogg Panstwu w doborze odpowiedniej pompy prézniowej, przyssawek lub
chwytakéw dostosowanych do transportowanego materiatu i pomoga we wdrozeniu prézniowego transportu w Paristwa procesach produkcyjnych.




Instalacje pneumatyczne COPRAX
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Instalacje pneumatyczne wykonane w systemie Coprax charakteryzuja sie tatwoscig montazu. Dzieki niskiej wadze elementéw wykonanych z polipropylenu
zgrzewanie ich nie sprawia trudnosci. Gtdwnga zaleta systemu Coprax jest brak mozliwosci wystgpienia korozji, co w znaczacy sposéb wptywa na zywotno$¢ narzedzi oraz
urzadzen pneumatycznych. Zgrzewane potaczenia sg gwarancjg szczelnosci uktadu. Na Paristwa zyczenie mozemy zaprojektowac i dokonaé montazu instalacji pneumatycznej.

Instalacje pneumatyczne EQO AIR

EQOfluids

LA 4

EQOair

EQO fluids to system instalacji z aluminium spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe i konstrukcyjne. W oparciu o system EQO fluids mozemy budowac¢ zaréwno
instalacje sprezonego powietrza, prézni, oleju, wody jak i instalacje pozarowe. Dla kazdego medium wyodrebnione s3 indywidualnie przygotowane elementy dostosowane do
charakterystyki i warunkéw pracy (kazdy system w innym kolorze).

System EQO air przeznaczony do instalacji sprezonego powietrza charakteryzuje si¢ szybkim i prostym montazem zapewniajgcym niespotykang szczelnos¢
(pofaczenia wtykowe). Pozwala budowad rurociagi sprezonego powietrza bez uzycia specjalistycznych narzedzi oraz w tatwy sposéb zmienia¢ konfiguracje lub rozbudowywac
instalacje. W zaleznosci od wybranego typu maksymalne cisnienie moze sigga¢ az 70 bar, a temperatura pracy 130°C.

Rury w odcinkach 4mb i 5,8mb oraz cata gama elementdw taczacych i montazowych zapewnia dostarczenie medium do wszystkich wymaganych miejsc.



Ustugi i projekty

Zakres oferowanych ustug:

¢ audytéw sprezarkowni i instalacji sprezonego powietrza (optymalizacja kosztow wytwarzania, poszukiwanie nieszczelnosci)
¢ budowa sprezarkowni i systemow przygotowania powietrza

¢ budowa instalacji sprezonego powietrza
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Oferta handlowa i produkcyjna

e sitowniki pneumatyczne standardowe

sitowniki pneumatyczne specjalne

zawory standardowe i specjalne

elementy przygotowania powietrza

sprezarki Srubowe

osuszacze

instalacje pneumatyczne

armatura i elementy ztgczne

przewody pneumatyczne

automatyka kontrolno pomiarowa

Oferta ustug

Kompleksowa obstuga w zakresie projektowania, audytow,
budowy, montazu, serwiséw i remontow:

e sprezarek sSrubowych

® systemdw oczyszczania sprezonego powietrza

e kompletnych sprezarkowni

e instalacji pneumatycznych









