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Osłona tłoczyska

Opis Osłona tłoczyska dla siłowników pneumatycznych serii ISO 6431
Zakres  średnic siłownika od ø32 mm do ø320 mm
Zakres temp. pracy od - 20⁰C do 80⁰C
Opaski zaciskowe w zestawie dwie sztuki
Szczegóły zamówienia Przy potrzebie zastosowania osłony, siłownik należy zamówić z przedłużonym 

tłoczyskiem.

Ø 032 - Ø 320

Średnica 
siłownika Nr katalogowy

Wymiary [mm] Zakres skoku 
roboczego 
siłownika 

Długość 
osłony

LO

Wydłużenie 
tłoczyskaøA øB øC LA LB

032 OT/30/12/xxxx/LW ø12 ø30 ø65 10 10

0 - 100 
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500

15
30
45
60
75

25
40
55
70
85

040 OT/35/16/xxxx/LW ø16 ø35 ø70 10 15

0 - 100 
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500

15
30
45
60
75

25
40
55
70
85

050

063

OT/40/20/xxxx/LW

OT/45/20/xxxx/LW
ø20

ø40

ø45
ø82 15 15

0 - 150
151 - 300
301 - 450
451 - 600
601 - 750

15
30
45
60
75

25
40
55
70
85

080

100

OT/45/25/xxxx/LW

OT/55/25/xxxx/LW
ø25

ø45

ø55
ø90 15 20

0 - 150
151 - 300
301 - 450
451 - 600
601 - 750

15
30
45
60
75

25
40
55
70
85

125 OT/60/32/xxxx/LW ø32 ø60 ø101 20 20

0 - 150
151 - 300
301 - 450
451 - 600
601 - 750

15
30
45
60
75

20
35
50
65
80

160 OT/65/40/xxxx/LW ø40 ø65 ø130 20 20

0-250
251-500
501-750

751-1000
1001-1250

15
30
45
60
75

15
30
45
60
75

200 OT/75/40/xxxx/LW ø40,5 ø70,5 ø136 20 20

0-250
251-500
501-750

751-1000
1001-1250

15
30
45
60
75

0
15
30
45
60

250 OT/90/50/xxxx/LW ø50 ø90 ø150 20 20

0-250
251-500
501-750

751-1000
1001-1250

15
30
45
60
75

20
35
50
65
80

320 OT/110/63/xxxx/LW ø63 ø110 ø166 20 20 0-250
251-500

15
30

20
35

Uwaga:
W budowie numeru katalogowego na miejscu „xxxx” należy wpisać skok siłownika np. 0100 przy skoku 100mm
Przykładowy numer katalogowy dla siłownika D63 o skoku 250mm to: OT/45/20/0250/LW
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