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Opis Prowadnik siłownika typ U
Materiał korpusu Anodowane aluminium
Materiał uszczelek Poliuretan
Materiał tulei prowadzącej Spiek brązu
Materiał trzpieni Stal węglowa z chromowaną powierzchnią zewnętrzną
Temp. pracy od - 20⁰C do 70⁰C
Zakres skoków od 25 mm do 2500 mm

Prowadnik siłownika typ U Ø 032 - Ø 100

Wymiary [mm]
ø øD G G1 G2 G3 G4 G5 øG7 G9 G12 G14

032 ø12 7,8 100 48 48 95 45 ø 30 17 32,5 7,8
040 ø12 10 106 56 58 101 53 ø 35 21 38 10
050 ø16 6,3 125 66 59 120 63 ø 40 25 46,5 6,3
063 ø16 9,8 132 76 76 127 73 ø 45 25 56,5 9,8
080 ø20 20 165 98 90 160 95 ø 45 34 50 9
100 ø20 20 185 118 110 180 115 ø 55 39 70 10,5

Wymiary [mm]
ø H H1 M1 M2 M3 M4 M6 M7 L1 L2 øP1 P2 P3

032 74 31 32,5 58 23 11 78 46 108 14 M 6 6,5 12
040 80 36 38 64 23 15 84 52 120 10 M 6 6,5 12
050 96 45 46,5 80 24 15 100 65 130 6 M 8 8,5 15
063 104 45 56,5 95 24 15 105 65 145 4 M 8 8,5 15
080 130 56 72 130 30 16 130 71 170 9 M 10 11 18
100 150 56 89 150 30 18 150 71 190 9 M 10 11 18

Budowa numeru katalogowego

1. Seria podzespołu:

EM - element mocujący

2. Norma:

I - ISO

3. Rodzaj elementu mocującego:

PRU - prowadnik typ U

4. Średnica dedykowanego siłownika:

032 - ø32 mm; 
040 - ø40 mm; 
050 - ø50 mm;
063 - ø63 mm; 
080 - ø80 mm; 
100 - ø100 mm

5. Skok dedykowanego siłownika:

np. 0050 = 50mm

6. Rodzaj łożyskowania:

S - ślizgowe
K - kulowe


