
Siłowniki kompaktowe FLAT - FL

Rodzaje materiałów użytych do budowy poszczególnych części siłownika

1 Płytka Stal niklowana
2 Pręt prowadnika Stal chromowana C45
3 Zgarniacz NBR
4 Tulejka prowadząca Spiek brązu
5 Korpus Aluminium anodowane
6 Uszczelnienie tłoczyska Poliuretan
7 Pokrywa Przednia Aluminium anodowane
8 Zderzak NBR
9 Tłoczysko Stal chromowana C45
10 Tłok Aluminium
11 Uszczelka tłoka NBR
12 Magnes Plastoferryt
13 Pokrywatylna Aluminium anodowane

Budowa numeru katalogowego

FL . 001 . 016 . 0030 . C N A
                                                                  1          2              3               4               5      6
1. Seria siłownika:

FLAT

2. Typ siłownika:

001 - łożyskowanie prowadników - tulejki z brązu
002 - łożyskowanie prowadników - łożyska kulkowe
           

3. Średnica

016 - ø16 mm; 020 - ø20 mm; 025 - ø25 mm; 032 - ø32 mm; 040 - ø40 mm; 050 - ø50 mm; 063 - ø63 mm; 

4. Skok (mm):

Np. 0100 = 100 mm

5. Rodzaj uszczelnienia:
    

CN- NBR
CV - VITON (FKM)

6. Dodatkowe opcje:

A – amortyzacja pneumatyczna

Ø 016 - Ø 063

www.hafner.pl

Wykonania specjalne
Podwójna płytka prowadnika (obustronna)

Wydłużone pręty

ATEX II 2GD c T4

Uwaga! W temperaturach powyżej 100⁰C siła magnetyczna nie jest gwarantowana.



Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C ( -20⁰C osuszone powietrze)
Wersja Dwustronnego działania, magnes zabudowany w tłoku, amortyzacja
Łożyskowanie prowadników Tulejki z brązu lub łożyska kulkowe
Średnice ø16mm; ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; 
Skoki Wg tabeli skoków standardowych
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Siłowniki kompaktowe FLAT z amortyzacją pneumatyczną - FLØ 016 - Ø 063

www.hafner.pl

Teoretyczna siła siłownika (6bar)
ø 016 020 025 032 040 050 063

Siła pchająca [N] 121 188 295 483 754 1178 1870

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

016 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100
020 20 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
025 20 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
032 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
040 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
050 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
063 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200

Rowek czujnika

Rowek typu T

!!! W przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze odpowiadał siłownikowi o wyż-
szym (standardowym) skoku.

1  - śruba regulacji amortyzacji



Ø 016 - Ø 063Siłowniki z tulejami z brązu i amortyzacją pneumatyczną (typ 001) 
Budowa numeru katalogowego: FL.001.0XX.0XX.CXA 

www.hafner.pl

Wymiary siłowników z tulejami z brązu i amortyzacją pneumatyczną[mm]

Ø 16 20 25 32 40 50 63

A+ (skok 0-25) 71 78 78,5 97 97 106,5 106,5
A+ (skok >25-50) 71 86,5 87 127 127 131,5 131,5

A+ (skok 75-200) 71 84,5 85 102 102 118 118

B+ 71 78 78,5 84,5 91 97 102
C+ 58 62 62,5 62,5 69 69 74
ØDA 8 10 10 12 12 16 16
ØDB 10 12 16 20 20 25 25
E (skok 0+25) 0 0 0 12,5 6 9,5 4,5
E+ (skok >25-50) 0 8,5 8,5 42,5 36 34,5 29,5
E (skok 75-200) 0 6,5 6,5 17,5 11 21 16

FA 8 10 10 10 10 15 15

FB 5 6 6 12 12 13 13
G 30,5 36,8 42,8 49 55 65 79
GA 11 11,5 11,5 12 15 15 15,5
GB 8 9 10 9 12 12 13,5
H 64 84 94 113 121 149 163
HA M4 M5 M5 M6 M6 M8 M10
HB 32,5 41,5 46,5 56 60 74 81

HC 32 42,5 47,5 57 61 75 82

J 15 18 21 24 27 32 39
K 15,5 18,8 21,8 25 28 33 40
L 22 24 30 34 40 46 58
MM M5 M5 M6 M8 M8 M10 M10
ML 12 13 15 16 16 20 22
NN M5 M5 M6 M8 M8 M10 M10
0A 4,2 5,2 5,2 6,5 6,5 8,5 8,5
0B 8 9,5 9,5 11 11 14 14
0L 4,5 5,5 5,5 7,5 7,5 9 9
P M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4
PA+ 40 38,5 37,5 31,5 38 34 38
PB 10 10,5 13,5 16 18 21,5 28
PW 19 25 30 35,5 39,5 47 58
Q 16 18 26 30 30 40 50
R 54 70 78 96 104 130 130
S 25 30 40 45 45 60 70
T 62 81 91 110 118 146 158
U 46 54 64 78 86 110 124
VA 56 72 82 98 106 130 142
VB 38 44 50 63 72 92 110
VC 10,5 12,5 15 19,5 25 33 34
WA (skok 0-75) 44 44 44 48 48 48 52
WA (skok100-175) 110 120 120 124 124 124 128
WA (skok 200) / 200 200 200 200 200 200
WB (skok 0-75) 27 39 39 45 46 48 50
WB (skok 100-175) 60 77 77 83 84 86 88
WB (skok 200) / 117 117 121 122 124 124
X ±0,02 24 28 34 42 50 66 80
ØXA H9 3 3 4 4 4 5 5
XB 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6
XC 3 3 3 3 3 4 4
XL 6 6 6 6 6 8 8
YY M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
YL 10 12 12 16 16 20 22
Z 5 17 17 21 22 24 24
a 4,4 5,4 5,4 6,5 6,5 8,5 11
b 7,4 8,4 8,4 10,5 10,5 13,5 17,8
c 3,7 4,5 4,5 5,5 5,5 7,5 10
d 3,5 3,6 3,8 4,5 5 5,5 8
e 6,7 8,6 9 10,5 10,5 14,5 19,5

+  dodać skok



Ø 016 - Ø 063
Siłowniki z łożyskami kulkowymi i amortyzacją pneumatyczną (typ 002) 

Budowa numeru katalogowego: FL.002.0XX.0XXX.CXA

Wymiary siłowników z łożyskami kulkowymi i amortyzacją pneumatyczną[mm]

Ø 16 20 25 32 40 50 63

A+ (skok 0-25) 71 95 100,5 84,5 91 97 102
A+ (skok 50) 71 80 85,5 123 123 127,5 127,5

A+ (skok 75) 71 80 85,5 98 98 114 114

A+ (skok 100) 71 99 99,5 115,5 115,5 159 159
A+ (skok >125) - 104 104,5 118 118 134 134
B+ 71 78 78,5 84,5 91 97 102
C+ 58 62 62,5 62,5 69 69 74
ØDA 8 10 10 12 12 16 16
ØDB 8 12 14 20 20 25 25
E (skok 0-25) 0 17 22 0 0 0 0

E (skok 50) 0 2 7 38,5 32 30,5 25,5

E (skok 75) 0 2 7 13,5 7 17 12
E+ (skok 100) 0 21 26 31 24,5 62 57
E (skok >125) - 26 26 33,5 27 37 32
FA 8 10 10 10 10 15 15
FB 5 6 6 12 12 13 13
G 30,5 36,8 42,8 49 55 65 79
GA 11 11,5 11,5 12 15 15 15,5
GB 8 9 10 9 12 12 13,5
H 64 84 94 113 121 149 163
HA M4 M5 M5 M6 M6 M8 M10
HB 32,5 41,5 46,5 56 60 74 81
HC 32 42,5 47,5 57 61 75 82
J 15 18 21 24 27 32 39
K 15,5 18,8 21,8 25 28 33 40
L 24 30 34 40 46 58
MM M5 M5 M6 M8 M8 M10 M10
ML 12 13 15 16 16 20 22
NN M5 M5 M6 M8 M8 M10 M10
0A 4,2 5,2 5,2 6,5 6,5 8,5 8,5
0B 8 9,5 9,5 11 11 14 14
0L 4,5 5,5 5,5 7,5 7,5 9 9
P M5 G1/8 G1/8 G1/8 Gl/8 G1/4 G1/4
PA+ 40 38,5 37,5 31,5 38 34 38
PB 10 10,5 13,5 16 18 21,5 28
PW 19 25 30 35,5 39,5 47 58
Q 16 18 26 30 30 40 50
R 54 70 78 96 104 130 130
S 25 30 40 45 45 60 70
T 62 81 91 110 118 146 158
U 46 54 64 78 86 110 124
VA 56 72 82 98 106 130 142
VB 38 44 50 63 72 92 110
VC 10,5 12,5 15 19,5 25 33 34
WA (skok 0-75) 44 44 44 48 48 48 52
WA (skok100-175) 110 120 120 124 124 124 128
WA (skok 200) / 200 200 200 200 200 200
WB (skok 0-75) 27 39 39 45 46 48 50
WB (skok 100-175) 60 77 77 83 84 86 88
WB (skok 200) / 117 117 121 122 124 124
X ±0,02 24 28 34 42 50 66 80
ØXA H9 3 3 4 4 4 5 5
XB 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6
XC 3 3 3 3 3 4 4
XL 6 6 6 6 6 8 8
YY M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
YL 10 12 12 16 16 20 22
Z 5 17 17 21 22 24 24
a 4,4 5,4 5,4 6,5 6,5 8,5 11
b 7,4 8,4 8,4 10,5 10,5 13,5 17,8
c 4,5 4,S s,s s,s 7,S 10
d 3,5 3,6 3,8 4,S s s,s 8
e 6,7 8,6 9 10,S 10,S 14,S 19,S

+  dodać skok



Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C ( -20⁰C osuszone powietrze)
Wersja Dwustronnego działania, magnes zabudowany w tłoku,
Łożyskowanie prowadników Tulejki z brązu lub łożyska kulkowe
Średnice ø16mm; ø20mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; 
Skoki Wg tabeli skoków standardowych,
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Siłowniki kompaktowe FLAT - FL Ø 016 - Ø 063

www.hafner.pl

Teoretyczna siła siłownika (6bar)
ø 016 020 025 032 040 050 063

Siła pchająca [N] 121 188 295 483 754 1178 1870

Siła ciągnąca [N] 90 141 247 415 686 1057 1750

Skoki standardowe
Średnica Standardowe skoki

016 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100
020 20 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
025 20 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
032 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
040 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
050 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
063 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200

Rowek czujnika

Rowek typu T

!!! W przypadku wykonania skoku pośredniego gabaryt siłownika będzie zawsze odpowiadał siłownikowi o wyż-
szym (standardowym) skoku.



Ø 016 - Ø 063
Siłowniki z tulejami z brązu (typ.001) 

Budowa numeru katalogowego: FL.001.0XX.0XXX.CX

www.hafner.pl

Wymiary siłowników z tulejami z brązu [mm]

Ø 16 20 25 32 40 50 63

A+ (skok 0-50) 42 53 53,5 97 91 106,5 106,5
A+ (skok 75-200) 64,5 84,5 85 102 102 118 118
B+ 46 53 53,5 59,5 66 72 77
C+ 33 37 37,5 37,5 44 44 49
ØDA 8 10 10 12 12 16 16
ØDB 10 12 16 20 20 25 25
E (skok 0-50) o 0 0 37,5 31 34,5 29,5
E (skok 75-200) 18,5 31,5 31,5 42,5 36 46 41
FA 8 10 10 10 10 15 15
FB 5 6 6 12 12 13 13

G 30,5 36,8 42,8 49 55 65 79

GA 11 11,5 11,5 12 15 15 15,5
GB 8 9 10 9 12 12 13,5
H 64 84 94 113 121 149 163
HA M4 M5 M5 M6 M6 M8 M10
HB 32,5 41,5 46,5 56 60 74 81
HC 32 42,5 47,5 57 61 75 82
J 15 18 21 24 27 32 39
K 15,5 18,8 21,8 25 28 33 40
L 22 24 30 34 40 46 58
MM M5 M5 M6 M8 M8 Ml0 MlO
ML 12 13 15 20 20 22 22
NN M5 M5 M6 M8 M8 M10 M10
OA 4,2 5,2 5,2 6,7 6,7 8,6 8,6
OB 8 9,5 9,5 11 11 14 14
OL 4,5 5,5 5,5 7,5 7,5 9 9
P M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4
PA+ 15 13,5 12,5 6,5 13 9 13
PB 10 11 14 16 18 21,5 28
PW 19 25 30 35,5 39,5 47 58
Q 16 18 26 30 30 40 50
R 54 70 78 96 104 130 130
S 25 30 40 45 45 60 70
T 62 81 91 110 118 146 158
U 46 54 64 78 86 110 124
VA 56 72 82 98 106 130 142
VB 38 44 50 63 72 92 110
VC 10,5 12,5 15 19,5 25 33 34
WA (skok 0-30) 24 24 24 24 24 24 28
WA (skok 40-100) 44 44 44 48 48 48 52
WA (skok 125-200) 110 120 120 124 124 124 128
WB (skok 0-30) 17 29 29 33 34 36 38
WB  (skok 40-100) 27 39 39 45 46 48 50
WB (skok 125-200) 60 77 77 83 84 86 88
X±0,02 24 28 34 42 50 66 80
ØXA H9 3 3 4 4 4 5 5
XB 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6
YY M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
YL 10 12 12 16 16 20 20
Z 5 17 17 21 22 24 24
a 4,4 5,4 5,4 6,5 6,5 8,5 11
b 7,4 8,4 8,4 10,5 10,5 13,5 17,8
c 3,7 4,5 4,5 5,5 5,5 7,5 10
d 3,5 3,6 3,8 4,5 5 5,5 8
e 6,7 8,6 9 10,5 10,5 14,5 19,5
f 2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Øg 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

+  dodać skok



Siłowniki z łożyskami kulkowymi (typ. 002) 
Budowa numeru katalogowego: FL.002.0XX.0XXX.CXØ 012 - Ø 063

www.hafner.pl

Wymiary siłowników z łożyskami kulkowymi  [mm]

Ø 16 20 25 32 40 50 63

A+ (skok 0-30) 49 63 69,5 - - - -

A+ (skok 40-100) 65 80 86 - - - -

A+ (skok 125-200) - 104 104,5 - - - -
A+ (skok 0-50) - - - 81 81 93 93
A+ (skok 75-100) - - - 98 98 114 114
A+ (skok 125-200) - - - 118 118 134 134
Ø DB 8 12 14 20 20 25 25
E (skok 0-30) 3 10 16 - - - -
E (skok 40-100) 19 27 32,5 - - - -
E (skok 125-200) - 51 51 - - - -

E (skok 0-50) - - - 21,5 15 21 16

E (skok 75-100) - - - 38,5 32 42 37
E (skok 125-200) - - - 58,5 52 62 57

Pozostałe wymiary są takie same jak w przypadku siłowników z tulejkami z brązu.

Przykłady mocowania

Górny montaż Dolny montaż

Boczny montaż Nakrętka w rowku T

+  dodać skok

!!! Mocować za pomocą niemagnetycznych śrub.



Siłowniki kompaktowe FLAT - FL Ø 012 - Ø 063

www.hafner.pl
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Teoretyczne dopuszczalne obciążenie

Teoretyczny dopuszczalny moment obrotowy


