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Przetwornik ciśnienia

Prąd stały

[V] Obciążenie rezystora [A]
Prąd ładowania

Obciążenie indukcyjne [A]
NC NO

15 10 3 1,5 10
30 5 3 1,5 3
50 1 0,7 0,7 1
75 0,75 0,5 0,5 0,25

125 0,50 0,4 0,4 0,03
250 0,25 0,2 0,2 0,02

Prąd zmienny
[V] Obciążenie rezystora [A] Prąd ładowania [A] Obciążenie indukcyjne [A]
125 5 0,5 5
250 5 0,5 5

Opis Przetwornik ciśnienia
Medium Powietrze, gazy neutralne i płyny
Temp. pracy Min. -10⁰C 

Max. 80⁰C
Zakres ciśnień pracy 0,5 – 10 bar (ochrona przed nadciśnieniem do 15 bar)
Przyłącze elektryczne Połączenia wtykowe DIN 43650
Element obwodu Mikro przełącznik, jeden biegun zmienny
Typ izolacji IP 65
Funkcja przełącznika Na zawór regulacyjny; 

terminal 1-3 normalnie otwarty; 
terminal 1-2 normalnie zamknięty

Mocowanie Połączenie kołnierzowe
Waga 0,172 kg
Nr katalogowy PNPE.10                                                            
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