H3

HAFNER
Reduktor precyzyjny Classic
Opis Precyzyjny reduktor membranowy z odpowietrzeniem
Przytacze G3/8”
Przytacze odpowietrzenia G 3/8”
Przytacze manometru G1/4”

Czynnik roboczy
Zakres cisnien pracy
Zakres redukgji

Zuzycie powietrza

Temp. pracy

Przeptyw

Waga

Sprezone powietrze, przefiltrowane 5um, odolejone; gazy neutralne
Max. 16 bar
0,05 - 3 bar; 0,05 - 5 bar; 0,05 — 7 bar; 0,05 - 10 bar

< 1,5 I/min przy 5 barach; < 2,0 |/min przy 7 barach;
< 4,0 1/min przy 10 barach; 6,0 I/min przy 12 barach

-35°C (przy catkowicie suchym powietrzu)
Max. 60°C

6000 I/min
1,500 kg

Nr katalogowy

PNFDR.03-32 G B3 0,05-3
PNFDR.03-32 G B5 0,05-5
PNFDR.03-32 G B7 0,05-7

PNFDR.03-32 G B10 0,05-10

Gwint Cisnienie [bar] B[mm] C[mm] D[mm] Opcje

G 3/8” 0,05-3 82 200 82 Standard
G 3/8” 0,05-5 82 200 982 Standard
G 3/8” 0,05-7 82 200 282 Standard
G 3/8” 0,05-10 82 200 982 Standard

Akcesoria:
PNFDR.03-52 - mocowanie

www.hafner.pl
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