H3

HAFNER
Precyzyjny zawor redukcyjny, szeregowy Futura
Opis Precyzyjny reduktor membranowy z blokada pokretta
Przytacze G3/8”

Czynnik roboczy

Pozycja pracy

Temp. pracy

Max. ci$nienie wejsciowe

Zakres regulacji ci$nienia

Wewnetrzne zuzycie powietrza

Sprezone powietrze, gazy neutralne
Dowolna

Max. 50 °C

Max. 16 bar

0,5-8 bar standard;
0,1-1 bara; 0,1-2 bar; 0,2-4 bar; 0,5-10 bar; 0,5-16 bar

2,6 I/min

Przeptyw 4300 I/min

Waga 0,505 kg

Nr katalogowy Gwint Cisnienie [bar] A [mm] B [mm] C [mm]
PNKPRB-238/1 G G3/8” 0,1-1 63 67 149,5
PNKPRB-238/2 G G 3/8” 0,1-2 63 67 149,5
PNKPRB-238/4 G G 3/8” 0,2-4 63 67 149,5
PNKPRB-238/8 G G 3/8” 0,5-8 63 67 149,5
PNKPRB-238/10 G G 3/8” 0,5-10 63 67 149,5
PNKPRB-238/16 G G 3/8” 0,5-16 63 67 149,5

Akcesoria:

PNKBW.2 - 1225 - mocowanie
PNKBW.2 - 1227 - mocowanie
PNG 50.2,5R - 25 R - manometr
PNKKOP.2 - zestaw taczeniowy

PNKKOP.2 W - zestaw tgczeniowy + montaz nascienny

Uwaga:

Nakretka do montazu panelowego w zestawie z reduktorem

Przyktad zastosowania

www.hafner.pl
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