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Opis Reduktor membranowy z odpowietrzeniem, sterowany pilotem
Przyłącze G 1”
Zakres ciśnień pracy Max. 20 bar
Zakres redukcji 0,5 – 10 bar standard; 0,1 – 3 bar; 0,2 – 6 bar; 0,5 – 16 bar
Zużycie powietrza Max. 0,5 l/min 
Temp. pracy Max. 60⁰C
Przepływ 12500 l/min
Waga 1,554 kg – standard

1,664 kg – zamek na kluczyk

Nr katalogowy Gwint Ciśnienie [bar] B [mm] C [mm] D [mm] Opcje
PNR.55 G K 0,1-3 G 1” 0,1 – 3 100 208 103 Zamek na kluczyk
PNR.55 G K 0,2-6 G 1” 0,2 – 6  100 208 103 Zamek na kluczyk
PNR.55 G K 0,5-10 G 1” 0,5 – 10  100 208 103 Zamek na kluczyk
PNR.55 G K 0,5-16 G 1” 0,5 – 16  100 208 103 Zamek na kluczyk

Reduktor membranowy ClassicG 1

Akcesoria:
PNZW.55 - mocowanie 
PNG 63.6 R - manometr 
PNG 63.10 R - manometr 
PNG 63.16 R - manometr 
PNG 63.25 R - manometr 
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