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Przewody pneumatyczne - poliamid

Poliamid - pochodzenie europejskie Maksymalne
ø Kolory ciśnienie 

pracy
zew/wew Biały Żółty Zielony Niebieski Czerwony Czarny [bar]

3/2 PPA12/E/03020/BA PPA12/E/03020/ZT PPA12/E/03020/ZL PPA12/E/03020/NB PPA12/E/03020/CE PPA12/E/03020/CA 27
4/2 PPA12/E/04020/BA PPA12/E/04020/ZT PPA12/E/04020/ZL PPA12/E/04020/NB PPA12/E/04020/CE PPA12/E/04020/CA 44
4/3 PPA12/E/04030/BA PPA12/E/04030/ZT PPA12/E/04030/ZL PPA12/E/04030/NB PPA12/E/04030/CE PPA12/E/04030/CA 19
5/3 PPA12/E/05030/BA PPA12/E/05030/ZT PPA12/E/05030/ZL PPA12/E/05030/NB PPA12/E/05030/CE PPA12/E/05030/CA 33
6/4 PPA12/E/06040/BA PPA12/E/06040/ZT PPA12/E/06040/ZL PPA12/E/06040/NB PPA12/E/06040/CE PPA12/E/06040/CA 28

6/4,5 PPA12/E/06045/BA PPA12/E/06045/ZT PPA12/E/06045/ZL PPA12/E/06045/NB PPA12/E/06045/CE PPA12/E/06045/CA 19
7/5 PPA12/E/07050/BA PPA12/E/07050/ZT PPA12/E/07050/ZL PPA12/E/07050/NB PPA12/E/07050/CE PPA12/E/07050/CA 22
8/5 PPA12/E/08050/BA PPA12/E/08050/ZT PPA12/E/08050/ZL PPA12/E/08050/NB PPA12/E/08050/CE PPA12/E/08050/CA 32
8/6 PPA12/E/08060/BA PPA12/E/08060/ZT PPA12/E/08060/ZL PPA12/E/08060/NB PPA12/E/08060/CE PPA12/E/08060/CA 20
9/6 PPA12/E/09060/BA PPA12/E/09060/ZT PPA12/E/09060/ZL PPA12/E/09060/NB PPA12/E/09060/CE PPA12/E/09060/CA 28

10/7 PPA12/E/10070/BA PPA12/E/10070/ZT PPA12/E/10070/ZL PPA12/E/10070/NB PPA12/E/10070/CE PPA12/E/10070/CA 23
10/7,5 PPA12/E/10075/BA PPA12/E/10075/ZT PPA12/E/10075/ZL PPA12/E/10075/NB PPA12/E/10075/CE PPA12/E/10075/CA 20
10/8 PPA12/E/10080/BA PPA12/E/10080/ZT PPA12/E/10080/ZL PPA12/E/10080/NB PPA12/E/10080/CE PPA12/E/10080/CA 16
12/8 PPA12/E/12080/BA PPA12/E/12080/ZT PPA12/E/12080/ZL PPA12/E/12080/NB PPA12/E/12080/CE PPA12/E/12080/CA 28
12/9 PPA12/E/12090/BA PPA12/E/12090/ZT PPA12/E/12090/ZL PPA12/E/12090/NB PPA12/E/12090/CE PPA12/E/12090/CA 20

12/10 PPA12/E/12100/BA PPA12/E/12100/ZT PPA12/E/12100/ZL PPA12/E/12100/NB PPA12/E/12100/CE PPA12/E/12100/CA 12
14/10 PPA12/E/14100/BA PPA12/E/14100/ZT PPA12/E/14100/ZL PPA12/E/14100/NB PPA12/E/14100/CE PPA12/E/14100/CA 23
14/11 PPA12/E/14110/BA PPA12/E/14110/ZT PPA12/E/14110/ZL PPA12/E/14110/NB PPA12/E/14110/CE PPA12/E/14110/CA 16
14/12 PPA12/E/14120/BA PPA12/E/14120/ZT PPA12/E/14120/ZL PPA12/E/14120/NB PPA12/E/14120/CE PPA12/E/14120/CA 10
15/12 PPA12/E/15120/BA PPA12/E/15120/ZT PPA12/E/15120/ZL PPA12/E/15120/NB PPA12/E/15120/CE PPA12/E/15120/CA 16
16/12 PPA12/E/16120/BA PPA12/E/16120/ZT PPA12/E/16120/ZL PPA12/E/16120/NB PPA12/E/16120/CE PPA12/E/16120/CA 20
16/13 PPA12/E/16130/BA PPA12/E/16130/ZT PPA12/E/16130/ZL PPA12/E/16130/NB PPA12/E/16130/CE PPA12/E/16130/CA 13
18/14 PPA12/E/18140/BA PPA12/E/18140/ZT PPA12/E/18140/ZL PPA12/E/18140/NB PPA12/E/18140/CE PPA12/E/18140/CA 17
18/15 PPA12/E/18150/BA PPA12/E/18150/ZT PPA12/E/18150/ZL PPA12/E/18150/NB PPA12/E/18150/CE PPA12/E/18150/CA 12
20/16 PPA12/E/20160/BA PPA12/E/20160/ZT PPA12/E/20160/ZL PPA12/E/20160/NB PPA12/E/20160/CE PPA12/E/20160/CA 16
22/18 PPA12/E/22180/BA PPA12/E/22180/ZT PPA12/E/22180/ZL PPA12/E/22180/NB PPA12/E/22180/CE PPA12/E/22180/CA 13
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