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Siłowniki INOX seria INJ

Rodzaje materiałów użytych do budowy poszczególnych części siłownika

1 Tłoczysko Stal nierdzewna AISI 316
2 Nakretka Stal nierdzewna AISI 304
3 Uszczelnienie Poliuretan
4 Tuleja Spiek brązu

5 Nakretka Stal nierdzewna AISI 304
6 Pokrywa Stal nierdzewna AISI 304
7 Zderzak Neopren
8 Uszczelnienie Poliuretan
9 Magnes Plastoferryt
10 Pierścień prowadzący PBT + PTFE
11 Tłok Aluminium
12 Tuleja Stal nierdzewna AISI 304
13 Pokrywa Stal nierdzewna AISI 304

Budowa numeru katalogowego

INJ . 001 . 032 . 0100 . NP 
1             2              3              4             5    

1.  Seria siłownika:
INOX seria INJ

2.  Typ siłownika:
001 -z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym

3.  Średnica

 032 - ø32 mm; 040 - ø40mm; 050 - ø50mm; 063 - ø63mm

4.  Skok (mm):

Np. 0100 = 100 mm

5.  Rodzaj uszczelnienia:

NP- POLIURETAN (PU)

NV - VITON (FKM)

 Wykonania specjalne

Zmiana gwintu na tłoczysku dla: 
ø32 - M10x1,5 
ø40 - M10x1,75   
ø50 - M16x2  
ø63 - M16x2 

Ø 032 - Ø 063
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Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø32mm, ø40mm, ø50mm, ø63mm
Skoki wg tabeli skoków standardowych
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø 032 040 050 063
A 36,5 44 55 67,5

AM 20 24 32 32
B2 6 7 8 8
BE M30x1,5 M38x1,5 M45x1,5 M45x1,5
BF 30 35 38 38
D 17,5 21 26,5 32,5
EE G1/8 G1/4 G1/4 G3/8
H M8x1 M10x1 M12x1,5 M14x1,5
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
KW 7 8 9 9
øB 38 46 57 70
øC 33,6 41,6 52,4 65,4

øMM 12 16 20 20
PB+ 78 89 96 98
SW1 10 12 16 16
SW2 17 19 24 24
VA 14 16 18 18
WF 38 45 50 50
XC+ 96 113 120 124

Y 47 57 62 63
ZN+ 148 174 188 192

Minisiłownik dwustronnego działania

+ dodać skok siłownika

Skoki standardowe *
Średnica Standardowe skoki

032 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500
040 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500
050 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500
063 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500

Ø 032- 063

* możliwość wykonania skoków pośrednich
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Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania, dwustronne tłoczysko
Średnica ø32mm, ø40mm, ø50mm, ø63mm
Skoki wg tabeli skoków standardowych
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

+ dodać skok

Ø 032- 063Minisiłownik dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem

Skoki standardowe *
Średnica Standardowe skoki

032 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500
040 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500
050 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500
063 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500

Wymiary [mm]
ø 032 040 050 063
A 36,5 44 55 67,5

AM 20 24 32 32
B2 6 7 8 8
BE M30x1,5 M38x1,5 M45x1,5 M45x1,5
BF 30 35 38 38
D 17,5 21 26,5 32,5
EE G1/8 G1/4 G1/4 G3/8
H M8x1 M10x1 M12x1,5 M14x1,5
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
KW 7 8 9 9
øB 38 46 57 70
øC 33,6 41,6 52,4 65,4

øMM 12 16 20 20
PB+ 78 89 96 98
SW1 10 12 16 16
SW2 17 19 24 24
VA 14 16 18 18
WF 38 45 50 50

WF+ 38 45 50 50
XC+ 96 113 120 124

Y 47 57 62 63

+ dodać skok siłownika

* możliwość wykonania skoków pośrednich
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Elementy mocujące

Elementy mocujące
Pozycja nr Nr katalogowy Nazwa

1 EM/M/UZS/ _ _ _ /N Ucho ze sworzniem AISI 304
2 EM/M/LPA/ _ _ _ /N Łapa mocująca AISI 304
3 EM/M/TM/ _ _ _ /N Trzpienie mocujące kpl. AISI 304
4 INJ/NW/ _ _ _ /N Nakrętka mocująca AISI 304
5 INJ/NT/ _ _ _ /N Nakrętka tłoczyska AISI 304
6 EM/M/KWD/ _ _ _ /N Końcówka widełkowa AISI 304
7 EM/M/KPK/ _ / _ /N Końcówka z przegobem kulowym AISI 304




