
Siłowniki dwustronnego działania seria Classic - CA

Rodzaje materiałów użytych do budowy poszczególnych części siłownika

1 Tłoczysko Stal chromowana CK45
2,5,7 Uszczelnienia Poliuretan
3 Tuleja prowadząca Spiek brązu
4,12 Pokrywy Aluminium lakierowane
6 Tuleja Aluminium anodowane
8 Magnes Plastoferryt
9 Pierścień prowadzący PBT + PTFE
10 Tłok Aluminium
11 Amortyzacja Stal niklowana

Śruby Stal ocynkowana
O-ring Viton

Budowa numeru katalogowego

1. Seria siłownika:

Classic - CA - standardowo wyposażony w magnes zabudowany w tłoku i regulowaną amortyzację pneumatyczną

2. Typ siłownika:

001 - z jednostronnym tłoczyskiem
002 - z dwustronnym tłoczyskiem
003 - z jednostronnym tłoczyskiem z gwintem wewnętrznym
004 - z jednostronnym tłoczyskiem, z zabezpieczeniem przed obrotem 
020 - tandem typ 02 
025 - tandem dwukierunkowy
SP/XXXXXX - wykonania specjalne

3. Średnica

032 - ø32 mm; 040 - ø40 mm; 050 - ø50 mm; 063 - ø63 mm; 080 - ø80 mm; 100 - ø100 mm; 125 - ø125 mm

4. Skok (mm):

Np. 0200 = 200 mm

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska:

C - Stal węglowa z chromowaną powierzchnią zewnętrzną CK45
N - Stal nierdzewna z chromowaną powierzchnią zewnętrzną AISI 304

6. Rodzaj uszczelnienia:

P - poliuretan (zakresy średnic od ø32mm do ø125mm)

V - viton (zakresy średnic od ø32mm - ø125mm)

ISO 15552

CL   001   080   0520   C P/ / / /
1 2 3 4 5 6

CA / 001 / 063 / 0200 / C P

Wymiary tulei [mm]
Øi 32 40 50 63 80 100 125
Øe 36 44 54 67,6 85,4 105,4 131

I 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110
ØA 5,4 5,4 7,5 7,5 9,2 9,2 10,6
ØB 9 10 12 12 14 15 16,5
α° 46 51 54 61 65 68 70
C 13,8 19 24 35 45 56 64,2
D 44,3 51,4 60,2 70,4 86,6 105,5 131,5
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Siłowniki dwustronnego działania seria Classic - CAØ 032 - Ø 125

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania, magnes zabudowany w tłoku
Średnice ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm; ø125mm
Skoki Od 10 do 2500mm
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
Ø 32 40 50 63 80 100 125
A 22 24 32 32 40 40 54

AF 12 12 16 16 20 20 32
ØB 30 35 40 45 45 55 60

ØBA 30 35 40 45 45 55 60
BG 16 16 16 16 17 17 20
E 47 54,5 65 75 93 110 134

EE G1/8" G1/4" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2"
J2 5,7 7,3 7 8 8 12 10
J3 5,3 5 6 7,5 7 7 7
KF M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
L2 18 22 25,5 26 32 38 46
L7 7 9,2 9 8 10,5 10 11

L8+ 94 105 106 121 128 138 160
ØMM 12 16 20 20 25 25 32

PL 13 14 14 16 16 18 18
RT M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12

SW 1 10 13 17 17 22 22 27
SW 2 17 19 24 24 30 30 41

TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110
VA 4 4 4 4 4 4 6
VD 5 5 6 6 7 7 10
WH 26 30 37 37 46 51 65

* 20 22 25 25 35 35 35
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UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 
Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:
Kreślił:
Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:2
Arkusz:

A3
3.440kg
Masa:

ISO 15552

+  = dodać skok siłownika 
*  = skok amortyzacji



Siłowniki z dwustronnym tłoczyskiem seria Classic - CA Ø 032 - Ø 125ISO 15552

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem, magnes zabudowany 

w tłoku
Średnice ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm; ø125mm
Skoki Od 10 do 2500mm
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
Ø 32 40 50 63 80 100 125
A 22 24 32 32 40 40 54

AF 12 12 16 16 20 20 32
ØB 30 35 40 45 45 55 60
BG 16 16 16 16 17 17 20
E 47 54,5 65 75 93 110 134

EE G1/8" G1/4" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2"
J2 5,7 7,3 7 8 8 12 10
J3 5,3 5 6 7,5 7 7 7
KF M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2

L2 18 22 25,5 26 32 38 46

L7 7 9,2 9 8 10,5 10 11
L8+ 94 105 106 121 128 138 160

Ø MM 12 16 20 20 25 25 32
PL 13 14 14 16 16 18 18
RT M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12

SW 1 10 13 17 17 22 22 27
SW 2 17 19 24 24 30 30 41

TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110
VD 5 5 6 6 7 7 10
WH 26 30 37 37 46 51 65

WH+ 26 30 37 37 46 51 65
* 20 22 25 25 35 35 35

+  = dodać skok siłownika 
*  = skok amortyzacji
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UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 
Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:
Kreślił:
Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:2
Arkusz:

A3
4.527kg
Masa:



Siłowniki wew. zabezpieczony przed obrotem seria Classic - CAØ 032 - Ø 063 ISO 15552

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania, wewętrzne zabezpieczenie przed obrotem, magnes 

zabudowany w tłoku
Średnice ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; 
Skoki Od 10 do 2500mm 
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3
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UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 
Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:
Kreślił:
Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:2
Arkusz:

A3
3.440kg
Masa:

Wymiary [mm]
Ø 32 40 50 63
A 22 24 32 32

AF 12 12 16 16
ØB 30 35 40 45
Ø 30 35 40 45

BG 16 16 16 16
E 47 54,5 65 75

EE G1/8" G1/4" G1/4" G3/8"
J2 5,7 7,3 7 8
J3 5,3 5 6 7,5
KF M6 M8 M8 M10
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
L2 18 22 25,5 26
L7 7 9,2 9 8

L8+ 94 105 106 121
ØMM 12 16 20 20

PL 13 14 14 16
RT M6 M6 M8 M8

SW 1 10 13 17 17
SW 2 17 19 24 24

TG 32,5 38 46,5 56,5
VA 4 4 4 4
VD 5 5 6 6
WH 26 30 37 37

* 20 22 25 25
+  = dodać skok siłownika 
*  = skok amortyzacji
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UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 
Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:
Kreślił:
Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:2
Arkusz:

A3
7.24kg
Masa:



Siłowniki tandem multipozycyjny seria Classic - CAØ 032 - Ø 125 ISO 15552

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Tandem multipozyycyjny dwustronnego działania, magnes zabudowany w 

tłoku
Średnice ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm; ø125mm
Skoki wg indywidualnych ustaleń
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

*  = skok amortyzacji
+  = dodać skok x1, x2

Wymiary [mm]
Ø 32 40 50 63 80 100 125
A 22 24 32 32 40 40 54

AF 12 12 16 16 20 20 32
KF M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2

L8 + 94 105 106 121 128 138 160
P 39 45 52 53 65 77 93

WH 26 30 37 37 46 51 65
* 20 22 25 25 35 35 35
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UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 
Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:
Kreślił:
Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:2
Arkusz:

A3
7.24kg
Masa:



Siłowniki tandem seria Classic - CA typ 02 Ø 032 - Ø 125ISO 15552

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Tandem dwustronnego działania, magnes zabudowany w tłoku
Średnice ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm; ø125mm
Skoki wg indywidualnych ustaleń
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3
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*  = długość amortyzacji
+  = dodać skok siłownika x1, x2

Wymiary [mm]
Ø 32 40 50 63 80 100 125
A 22 24 32 32 40 40 54

AF 12 12 16 16 20 20 32
KF M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2

L8 + 94 105 106 121 128 138 160
T 39 45 52 53 65 77 93

WH 26 30 37 37 46 51 65
* 20 22 25 25 35 35 35

X1=X2
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UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 
Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:
Kreślił:
Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:2
Arkusz:

A3
7.24kg
Masa:



Siłowniki tandem dwukierunkowy seria Classic - CA Ø 032 - Ø 125ISO 15552

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od -20⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), od 0⁰C do 150⁰C (uszcz. vitonowe)
Wersja Tandem dwukierunkowy dwustronnego działania, magnes zabudowany w 

tłoku
Średnice ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm; ø125mm
Skoki wg indywidualnych ustaleń
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

*  = długość amortyzacji
+  = dodać skok x1,x2

Wymiary [mm]
Ø 32 40 50 63 80 100 125
A 22 24 32 32 40 40 54

AF 12 12 16 16 20 20 32
KF M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16
KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2

L8 + 94 105 106 121 128 138 160
C 12 12 16 16 20 20 30

WH 26 30 37 37 46 51 65
* 20 22 25 25 35 35 35
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UWAGA:Ostre krawędzie stępić
  Ilość 1szt/siłownik

Tolerancje ogólne zgodne z DIN ISO: 2768-mK

Nazwa złożenia:Nazwa części:

12.03.2019Bartłomiej Rudziński 
Bartłomiej Rudziński 

Nr kat elementu:
Kreślił:
Konstruował:

12.03.2019

Materiał:

Skala:

Nr rys.:

1:2
Arkusz:

A3
7.24kg
Masa:


