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Minisiłowniki - ISO 6432 seria SLICK

Rodzaje materiałów użytych do budowy poszczególnych części

1 Tłoczysko Stal nierdzewna
2 Nakrętka Stal ocynkowana
3 Uszczelka tłoczyska Poliuretan / Viton (opcja)
4 Tulejka ślizgowa Spiek brązu
5 Nakrętka Stal ocynkowana
6 Pokrywa Aluminium anodowane
7 Zderzak Neopren
8 Tuleja Stal nierdzewna AISI 304
9 Magnes Plastoferryt
10 Uszczelnienia tłoka Poliuretan / Viton (opcja)
11 Tłok Mosiądz
12 Pokrywa Aluminium anodowane
13 Tuleja Dla Ø 32-40 stal + PTFE

Budowa numeru katalogowego

1. Seria siłownika:

SL - Minisiłownik SLICK

2. Typ siłownika:

001 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym (od ø8 mm do ø40 mm)

002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym (od ø20 mm do ø40 mm)

005 - jednostronnego działania pchający z gwintem zewnętrznym (od ø20 mm do ø32 mm)

007 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem zewnętrznym (od ø20 mm do ø32 mm)

SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego)

3. Średnica:

- ø8 mm; ø10 mm; ø12 mm; ø16 mm; ø20 mm; ø25 mm;  (zgodne z normą ISO 6432)
- ø32 mm; ø40mm

4. Skok [mm]:

Np. 0010 = 10 mm

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska:

N - stal nierdzewna

6. Rodzaj uszczelnienia:

- P -  Poliuretan 
- V - Viton

1 2 3 4 5 6

1. Seria siłownika:
    - SM - Smart

2. Typ siłownika:
    001 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    003 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    004 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    005 - jednostronnego działania pchający z gwintem zewnętrznym
    006 - jednostronnego działania pchający z gwintem wewnętrznym
    007 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem zewnętrznym
    008 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem wewnętrznym
    009 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
    010 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z gwintem zewnętrznym
    011 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z gwintem wewnętrznym
    019 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    020 - tandem z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    021 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    022 - tandem z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    050 - 999 - wykonania specjalne

3. Średnica:
    020; 025; 032; 040; 050; 063; 080; 100

4. Skok (mm):
    Np. 0010 = 10 mm 

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska:
    N - stal nierdzewna

6. Rodzaj uszczelnienia:
    P - poliuretan
    V - viton
      

P
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Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania (powrót sprężyną)
Średnica ø20 mm
Skoki do 50 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

020 20 ø 27 ø 8 M 22 x 1.5 111 67 36 20 12 20 -

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

020 M 8 x 1,25 7 27 8 13 6 ø 8 4 16 95 G 1/8”

Minisiłownik jednostronnego działania - pchający Ø 020 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania (powrót sprężyną)
Średnica ø25 mm
Skoki do 50 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

025 22 ø 30 ø8 M 22 x 1,5 118 68 37 22 12 22 -

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

025 M 10 x 1,25 9 22 8 17 6 ø 10 6 16 104 G 1/8”

Minisiłownik jednostronnego działania - pchający Ø 025

ISO 6432

ISO 6432
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Minisiłownik jednostronnego działania - pchającyØ 032 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania (powrót sprężyną)
Średnica ø32 mm
Skoki do 50 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM D ø C L1 L2 L3 L4 L5 L6

032 20 36,5 ø38 148 96 78 38 47 14

Wymiary [mm]
ø ø D3 ø L7 ø KK W ø MM CH CD K ø EE

032 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M10 x 1,25 8 ø12 10 M8 x 1 17,5 G 1/8”

Minisiłownik jednostronnego działania - ciągnącyØ 020 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania (powrót sprężyną)
Średnica ø20 mm
Skoki do 50 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

020 20 ø 27 ø 8 M 22 x 1,5 134 90 59 20 12 18 8

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

020  M 8 x 1,25 7 27 8 13 6 ø 8 4 16 118 G 1/8”

ISO 6432
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Wymiary [mm]
ø AM D ø C L1 L2 L3 L4 L5 L6

032 20 36,5 ø38 148 96 78 38 47 14

Wymiary [mm]
ø ø D3 ø L7 ø KK W ø MM CH CD K ø EE

032 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M10 x 1,25 8 ø12 10 M8 x 1 17,5 G 1/8”

Minisiłownik jednostronnego działania - ciągnący Ø 032 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania (powrót sprężyną)
Średnica ø25 mm
Skoki do 50 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

025 22 ø 30 ø8 M 22 x 1,5 144 94 63 22 12 22 8

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

025 M 10 1,25 9 27 8 17 6 ø 10 6 16 130 G 1/8”

Minisiłownik jednostronnego działania - ciągnący Ø 025

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Jednostronnego działania (powrót sprężyną)
Średnica ø32 mm
Skoki do 50 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

ISO 6432



www.hafner.pl

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø8 mm
Skoki od 10 do 125 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

008 12 ø 16 ø 4 M 12 x 1,25 74 46 28 12 6 12 5

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

008 M 4 x 0,7 - 19 7 7 4 ø 4 4 8 64 M 5 x 0,8

Minisiłownik dwustronnego działaniaØ 008

Minisiłownik dwustronnego działaniaØ 010

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø10 mm
Skoki od 10 do 150 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

010 12 ø 16 ø 4  M 12 x 1,25 74 46 28 12 6 12 5

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

010 M 4 x 0,7 - 19 7 7 4 ø 4 4 8 64 M 5 x 0,8

ISO 6432

ISO 6432
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Minisiłownik dwustronnego działania Ø 012 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø12 mm
Skoki od 10 do 320 mm
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM øD1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

012 16 ø 19 ø 6  M 16 x 1,5 88 48 30 18 9 18 5,5

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

012 M 6 x 1 4 22 6 10 5 ø 6 4 12 75 M 5 x 0,8 

Minisiłownik dwustronnego działania Ø 016
Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø16 mm
Skoki od 10 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

016 16 ø 21 ø 6 M 16 x 1,5 93 53 32 18 9 18 5

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

016 M 6 x 1 4 22 6 10 5 ø 6 4 12 83 M 5 x 0,8

ISO 6432

ISO 6432
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Minisiłownik dwustronnego działaniaØ 020

Minisiłownik dwustronnego działaniaØ 025

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø20 mm
Skoki od 10 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

020 20 ø 27 ø 8 M 22 x 1,5 111 67 36 20 12 20 8

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

020 M 8 x 1,25 7 27 8 13 6  ø 8 4 16 95 G 1/8”

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Max. ciśnienie pracy 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø25 mm
Skoki od 10 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø CD ø D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

025 22 ø 30 ø 8 M 22 x 1,5 118 68 37 22 12 22 8

Wymiary [mm]
ø ø KK KU KV KW KX KY ø MM W EW XC ø EE

025  M 10 x 1,25 9 27 8 17 6 ø 10 6 16 95 G 1/8”

ISO 6432

ISO 6432
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Minisiłownik dwustronnego działania

Minisiłownik dwustronnego działania

Ø 032 

Ø 040 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø32 mm
Skoki od 25 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania
Średnica ø40 mm
Skoki od 25 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM D ø C L1 L2 L3 L4 L5 L6

032 20 36,5 ø38 148 96 78 38 47 14

Wymiary [mm]
ø AM D ø C L1 L2 L3 L4 L5 L6

040 24 44 ø46 174 113 89 45 57 16

Wymiary [mm]
ø ø D3 L7 ø KK W ø MM CH CD K ø EE

032 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M10 x 1,25 8 ø12 10 M8 x 1 17,5 G 1/8”

Wymiary [mm]
ø ø D3 L7 ø KK W ø MM CH CD K ø EE

040 M38 x 1,5 M38 x 1,5 M12 x 1,25 10 ø16 13 M10 x 1 21 G 1/4”
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Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem
Średnica ø20 mm
Skoki od 10 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø D3 L2 L3 L4 L7 L9 ø EE

020 20 ø 27 M 22 x 1,5 67 36 20 8 115 G 1/8”

Wymiary [mm]
ø KU KV KW KX KY ø MM W ø KK

020 7 27 8 13 6 ø 8 4 M 8 x 1,25

Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiemØ 020

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem
Średnica ø25 mm
Skoki od 10do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiemØ 025

Wymiary [mm]
ø AM ø D1 ø D3 L2 L3 L4 L7 L9 ø EE

025 22 ø 30  M 22 x 1,5 68 37 22 8 124 G 1/8”

Wymiary [mm]
ø KU KV KW KX KY ø MM W ø KK

025 9 27 8 17 6 ø 10 6 M 10 x 1,25

ISO 6432

ISO 6432
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Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiem

Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiem

Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiem Ø 032 

Ø 040 

Ø 032 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem
Średnica ø40 mm
Skoki od 10 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe),  0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe)
Wersja Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem
Średnica ø32 mm
Skoki od 10 do 1000 mm
Amortyzacja Pneumatyczna (regulowana)
Magnes Wbudowany
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø AM D ø C C1 C2 L3 M

032 20 36,5 ø38 172 134 78 30

Wymiary [mm]
ø AM D ø C C1 C2 L3 M

040 24 44 ø46 203 158 89 35

Wymiary [mm]
ø ø D3 ø KK ø MM CH CD K ø EE

032 M30 x 1,5 M10 x 1,25 ø 12 10 M8 x 1 17,5 G 1/8”

Wymiary [mm]
ø ø D3 ø KK ø MM CH CD K ø EE

040 M38 x 1,5 M12 x 1,25 ø16 13 M10 x 1 21 G 1/4”


