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Siłowniki kompaktowe - standard UNITOP

Rodzaje materiałów użyte do budowy poszczególnych części siłownika

1 Pokrywa przednia Anodowane aluminium
2 Tuleja Anodowane aluminium
3 Tłoczysko Stal nierdzewna AISI 303 
4 Tłok przedni Aluminium
5 Tłok tylny Aluminium
6 Magnes ø 12mm - ø 16mm - magnes neodymowy
7 Pokrywa tylna Anodowane aluminium
8 Uszczelnienie (tłok, tłoczysko) Poliuretan
9 Uszczelnienie (pokrywy) NBR

Sprężyna Stal

Wykonania specjalne
Np. Wydłużone tłoczysko, dowolnie zakończone tłoczysko, itp., inne według uzgodnień

Budowa numeru katalogowego

1. Seria siłownika:

Smart - SMA

2. Typ siłownika:

001 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym

002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym

003 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym

004 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym

005 - jednostronnego działania pchający z gwintem zewnętrznym

006 - jednostronnego działania pchający z gwintem wewnętrznym

007 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem zewnętrznym

008 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem wewnętrznym

009 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem

010 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z jednej strony i gwintem zewnętrznym z drugiej

011 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z jednej strony i gwintem wewnętrznym

SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego)

3. Średnica:

ø12 mm; ø16 mm

4. Skok [mm]:

Np. 0010 = 10 mm

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska:

N - stal nierdzewna

6. Rodzaj uszczelnienia:

P - poliuretan

V - viton

SMA / 001 / 012 / 0010 / N P
1 2 3 4 5 6

1. Seria siłownika:
    - SM - Smart

2. Typ siłownika:
    001 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    003 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    004 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    005 - jednostronnego działania pchający z gwintem zewnętrznym
    006 - jednostronnego działania pchający z gwintem wewnętrznym
    007 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem zewnętrznym
    008 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem wewnętrznym
    009 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
    010 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z gwintem zewnętrznym
    011 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem z gwintem wewnętrznym
    019 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    020 - tandem z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym
    021 - tandem z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    022 - tandem z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem wewnętrznym
    050 - 999 - wykonania specjalne

3. Średnica:
    020; 025; 032; 040; 050; 063; 080; 100

4. Skok (mm):
    Np. 0010 = 10 mm 

5. Wykonanie materiałowe tłoczyska:
    N - stal nierdzewna

6. Rodzaj uszczelnienia:
    P - poliuretan
    V - viton
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Siłownik kompaktowy z zabezpieczeniem przed obrotem

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od - 25⁰C do 80⁰C (NBR)

od - 25⁰C do 180⁰C  (uszczelnienie VITON)
Wersja Dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
Średnice nominalne ø16mm
Zakres skoków Od 5 do 160mm
Czynnik roboczy Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: 

- 10 µm - niesmarowane, 
- 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3

Wymiary [mm]
ø A ø D ø D2 ø D4 ø D6 ø D7 ø D8 ø D9 ø G H+

016 29 ø8 ø6 M 4 ø9 ø5 M 3 ø3 M 5 38

Wymiary [mm]
ø H3 I I4 K L L3 L4 L5 S1 W

016 8 18 14 6 3,5 4 3,8 1 6 4,5

Ø 016

+ należy dodać wymiar skoku (mm)

Unitop
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Siłowniki kompaktowe z dwustronnym tłoczyskiem

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od - 25⁰C do 80⁰C (warunki bezsmarowe)

od - 25⁰C do 180⁰C  (uszczelnienie VITON)
Wersja Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem z zabezpieczeniem 

przed obrotem
Średnice nominalne ø16mm
Zakres skoków Na życzenie klienta
Czynnik roboczy

Ø 16

Wymiary [mm]
ø A ø D ø D1 ø D4 ø D6 ø D7 ø D8 ø D9 ø G S1

016 29 ø8 M 4 M 4 ø9 ø5 M 3 ø3 M 5 6

Wymiary [mm]
ø H+ H3 I I4 K S ø T P W W+

016 38 8 18 14 6 20 M 8 8 4,5 4,5

+ należy dodać wymiar skoku (mm)
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Wymiary [mm]
ø A ø D ø D1 ø D2 ø D3 ø D4 ø D5 ø G H+ H3

012 29 ø8 M 3 ø6 ø3,3 M 4 ø6 M 5 38 8
016 29 ø8 M 4 ø6 ø3,3 M 4 ø6 M 5 38 8

Wymiary [mm]
ø I K L L3 P S ø T W

012 18 5 3,5 4 6 16 M 6 4,5
016 18 6 3,5 4 8 20 M 8 4,5

Siłowniki kompaktowe dwustronnego działania

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 1 do 10 bar
Temperatura pracy od - 25⁰C do 80⁰C (warunki bezsmarowe)

od - 25⁰C do 180⁰C  (uszczelnienie VITON)
Wersja Dwustronnego działania
Średnice nominalne ø12mm i ø16mm
Zakres skoków Na życzenie klienta
Czynnik roboczy

Ø 012 - Ø 016

+ należy dodać wymiar skoku (mm)

Unitop
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Siłowniki kompaktowe jednostronnego działania ciągnące

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 2 do 10 bar
Temperatura pracy od - 25⁰C do 80⁰C (warunki bezsmarowe)

od - 25⁰C do 180⁰C  (uszczelnienie VITON)
Wersja Jednostronnego działania (sprężyna)
Średnice nominalne ø12mm i ø16mm
Zakres skoków od 5 do 60 mm
Czynnik roboczy

Ø 012 - Ø 016

Wymiary [mm]
ø A ø D ø D1 ø D2 ø D3 ø D4 ø D5 ø G H+ H3

012 29 ø8 M 3 ø6 ø3,3 M 4 ø6 M 5 38* 8
016 29 ø8 M 4 ø6 ø3,3 M 4 ø6 M 5 38* 8

Wymiary [mm]
ø I K L L3 P S ø T W+

012 18 5 3,5 4 6 16 M 6 4,5
016 18 6 3,5 4 8 20 M 8 4,5

+ należy dodać wymiar skoku (mm)
* dla skoków od 35mm do 60mm należy dodać 10mm

Unitop
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Siłowniki kompaktowe jednostronnego działania pchające 

Dane techniczne
Ciśnienie pracy od 2 do 10 bar
Temperatura pracy od - 25⁰C do 80⁰C (warunki bezsmarowe)

od - 25⁰C do 180⁰C  (uszczelnienie VITON)
Wersja Jednostronnego działania (sprężyna)
Średnice nominalne ø12mm i ø16mm
Zakres skoków Od 5 do 60 mm
Czynnik roboczy

Wymiary [mm]
ø A ø D ø D1 ø D2 ø D3 ø D4 ø D5 ø G H+ H3

012 29 ø8 M 3 ø6 ø3,3 M 4 ø6 M 5 38* 8
016 29 ø8 M 4 ø6 ø3,3 M 4 ø6 M 5 38* 8

Wymiary [mm]
ø I K L L3 P S ø T W+

012 18 5 3,5 4 6 16 M 6 4,5
016 18 6 3,5 4 8 20 M 8 4,5

Ø 012 - Ø 016 Unitop

+ należy dodać wymiar skoku (mm)
* dla skoków od 35mm do 60mm należy dodać 10mm
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