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Siłowniki beztłoczyskowe seria Active - Typ 01Ø 018 - Ø 063

Dane techniczne

Opis
Ciśnienie pracy od 2 do 8 bar

Siłowniki beztłoczyskowe seria Active

Temperatura pracy od - 20⁰C do 70⁰C
Wersja Dwustronnego działania
Średnice
Skoki Dowolne do 6000mm 

Sprężone powietrze, przefiltrowane, bezolejowe (lub lekko zaolejone).Czynnik roboczy
Amortyzację można regulować bezstopniowo w zakresie od 0 do 100%.Regulowana amortyzacja

pneumatyczna

Wymiary [mm]
ø A AF AM D x gł.gwintu E F G J L

018 80 50 10 M5 x 6mm 103 75 - 3 L=2 x A + skok
L=2 x A + skok
L=2 x A + skok

L=2 x A + skok
L=2 x A + skok
L=2 x A + skok

025 100 70 13 G1/8” x 8mm 131 100 50 3,5
032

040
050
063

120

150
180
215

100

140
180
230

16

22
29
40

G1/8” x 8mm

G1/4” x 12mm
G1/4” x 12mm
G3/8” x 12mm

171

220
280
333

140

180
220
280

70

90
110
140

4,5

5
6,5
8

Wymiary [mm]
ø øO øOP S T x gł.gwintu U W Dł.amort.

018 3,5 3,4 23,5 M3 x 7mm 30 15
025 4,5 4,4 33 M4 x 9mm 42 18
032

040
050
063

Wersja siłownika AC/01
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78

M5 x 10mm

M6 x 12mm
M8 x 12mm
M8 x 12mm
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63
78
93
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79
96

113,5

M
15,5
20
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33
42
54

M3 x 6mm
M4 x 7mm
M5 x 9mm

M6 x 10mm
M8 x 12mm
M8 x 15mm
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ø18 mm; ø25mm; ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm


