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Opis Zawór kulowy z mosiądzu. Zawór jest sterowany pneumatycznie (dwustronnego lub jednostronnego 
działania) i charakteryzuje się długą żywotnością i dużym bezpieczeństwem pracy.

Wilekość DN15 - DN80
Połączenie Gwint wewnętrzny Rp 1/2” do Rp 2” zgodnie z ISO 7-1
Pozycja pracy Dowolna
Zakres ciśnień DN15 - DN32: PN40

DN40 - DN65: PN25
DN80: PN16

Ciśnienie robocze Patrz wykres temperatury i ciśnienia
Zakres temperatur od -20°C do 150°C
Materiały Obudowa Formowany na gorąco mosiądz niklowany

Kula Mosiądz chromowany
Trzpień Mosiądz niklowany
Uszczelka kuli PTFE
Uszczelka trzpienia PTFE + FKM

Czynnik roboczy Ciecze neutralne i gazy (inny czynnik roboczy na zamówienie)
Kierunek przepływu Dowolny

Dane techniczne siłowników AS/AD
Ciśnienie pracy od 2 do 8 bar
Czynnik roboczy Powietrze lub gazy neutralne (inne medium na zamówienie) zgodnie z DIN ISO 8573-1 

Klasa 4 (min. wymagania)
Temp. otoczenia od -20°C do 80°C (standard)

od -20°C do 160°C (na zamówienie)
Sterowanie Pneumatyczne (jedno lub dwustronnego działania)
Regulacja położenia końcowego od 5° do -10° (regulacja w obu położeniach)
Budowa Zgodnie z EN ISO 5211 oraz VDI/VDE 3845

Wykres temperatury i ciśnienia

Budowa numeru katalogowego

Zawory kulowe 2/2, typ PKO
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Wielkość

Nr katalogowy siłownika

Ilość sprężyn (z wyłączeniem wersji
dwustronnego działania)

Działanie 
sprężyny:

siła sprężyny zamyka
siła sprężyny otwiera
(z wyłączeniem wersji dwustronnego działania)

Wielkość przyłącza w calach

- - - - -

Cechy produktu:

- pełen przelot
- nie wymaga serwisu
- dostępne w wersji:

•	 z pozycjonerami, 
•	 ze wskaźnikami położenia, 
•	 z elektrozaworami

- zastosowanie dla próżni 
i wysokich przepływów,

- dostępne z przesterowaniem 
elektrycznym, dźwignią ręczną 
lub przekładnią.
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Rp DN Siłownik A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[cal]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

SW
[mm]

Waga
[kg]

1/2” 15 001 80 75 130 22,5 G 1/8” - 45 45 38 26 1,1
1/2” 15 004 144 75 153 24 G 1/8” 77 68 68 38 26 2,0
3/4” 20 001 80 80 136 22,5 G 1/8” - 45 45 41 32 1,2
3/4” 20 004 144 80 159 24 G 1/8” 77 68 68 41 32 2,1
1” 25 004 144 90 167 24 G 1/8” 77 68 68 44 41 2,4
1” 25 006 159 90 183 32 G 1/8” 85 76 84 44 41 3,1

1  1/4” 32 004 144 110 183 24 G 1/8” 77 68 68 55 50 2,9
1  1/4” 32 006 159 110 199 32 G 1/8” 85 76 84 55 50 3,6
1  1/4” 32 008 173 110 215 31 G 1/8” 104 98 108 55 50 4,3
1  1/2” 40 004 144 120 196 24 G 1/8” 77 68 68 62 55 3,4
1  1/2” 40 006 159 120 212 32 G 1/8” 85 76 84 62 55 3,9
1  1/2” 40 008 173 120 236 31 G 1/8” 104 98 108 62 55 4,9
1  1/2” 40 011 215 120 236 31 G 1/8” 104 98 108 62 55 5,5

2” 50 006 159 140 213 32 G 1/8” 85 76 84 73 70 5,1
2” 50 008 173 140 255 31 G 1/8” 104 98 108 73 70 6
2” 50 011 215 140 255 31 G 1/8” 104 98 108 73 70 6,5
2” 50 018 213 140 279 35 G 1/4” 122 114 132 73 70 8,1

2  1/2” 65 008 173 143 278 31 G 1/8” 104 98 108 83 90 5,7
2  1/2” 65 011 215 143 278 31 G 1/8” 104 98 108 83 90 6,8
2  1/2” 65 018 213 143 302 35 G 1/4” 122 114 132 83 90 8,3

3” 80 008 173 188 304 31 G 1/8” 104 98 108 98 105 8,8
3” 80 011 215 188 304 31 G 1/8” 104 98 108 98 105 9,9
3” 80 018 213 188 328 35 G 1/4” 122 114 132 98 105 11,5

Klasyfikacja siłowników AD

Rp DN Siłowniki 
4 bar

Siłowniki 
6 bar

1/2” 15 AD-001 AD-001
3/4” 20 AD-004 AD-001
1” 25 AD-004 AD-004

1  1/4” 32 AD-004 AD-004
1  1/2” 40 AD-006 AD-004

2” 50 AD-008 AD-006
2  1/2” 65 AD-011 AD-008

3” 80 AD-011 AD-008

Klasyfikacja siłowników AS

Rp DN Siłowniki 
4 bar

Siłowniki 
6 bar

1/2” 15 AS-004-08 AS-004-08
3/4” 20 AS-004-08 AS-004-08
1” 25 AS-006-08 AS-004-10

1  1/4” 32 AS-008-07 AS-006-12
1  1/2” 40 AS-011-07 AS-006-12

2” 50 AS-018-08 AS-008-11
2  1/2” 65 AS-018-08 AS-018-08

3” 80 AS-018-08 AS-018-08

Zawory kulowe 2/2, typ PKO - wymiary
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