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Siłowniki obrotowe GTD/GTE

Dane techniczne:
Wersja standardowa Wersja opcjonalna

Opis

-
-

Pneumatyczny siłownik obrotowy 
z podwójnym tłokiem:
typ GTD - dwustronnego działania
typ GTE - jednostronnego działania
(powrót sprężyną)

Siłownik trójpołożeniowy z dwoma 
dodatkowymi tłokami

Cechy 
konstrukcji

Technika mechanizmu zębatkowego oraz 
wału wraz z elementem samocentrowania; 
jednostronnego działania: ze sprężynami 
bezpieczeństwa

Standardy -

-

-

Konstrukcja siłownika / zaworu:
4 lub 8 gwintów wewnętrznych w obudowie 
zgodnie ze standardem DIN EN ISO 5211
Konstrukcja siłownika / zaworu regulacyjnego:
zgodnie ze standardem NAMUR lub VDI/VDE 
3845
Konstrukcja siłownika / jednostki sygnalizującej:
zgodnie ze standardem VDI/VDE 3845 (NAMUR)

-

-

Alternatywne mocowania i wymiary 
połączeń
Wał o kształcie podwójnego D

Materiały -
-

-

-
-
-

-
-

Obudowa: anodowane aluminium
Pokrywy: epoksydowany stop aluminium, 
typ GTD/GTE-049: pokrywy z tworzywa, 
lakier epoksydowy
Tłok, tuleja, zębatka: stop aluminium, 
typ GTD/GTE-049 + 058: tworzywo
Wał: stal niklowana
Uszczelki: NBR
Łożyska: tworzywo o właściwościach 
ślizgowych
Tłoczysko/zębatki: stop aluminium
Śruby: stal nierdzewna

-
-
-
-
-
-

Tuleja: anodowana, proszkowana, SILACOAT
Pokrywy: SILACOAT
Powierzchnia z powłoką epoksydową
Wersja chemiczna na zamówienie
Wał ze stali nierdzewnej
Uszczelki FKM (Viton)

Temperatura 
otoczenia

od - 20 °C do + 95 °C -

-

Modele przeznaczone do pracy w niskich 
temperaturach:  od -40 °C do 80 °C
Modele przeznaczone do pracy w wysokich 
temperaturach: od -20 °C do + 160 °C

Kąt obrotu -
-
-

Dwustronnego działania: 90 °, 120 °, 180 °
Jednostronnego działania: 90 °
modyfikowany kąt obrotowy od +5 ° do - 5 °
GTD/GTE-049 bez regulacji

-
-

-
-
-

Inny kąt obrotowy np. 135 °
Regulacja kąta obrotu dla obu kierunków, 
typ BE
Siłownik trójpołożeniowy: 0°- 90° - 180°; 
Siłownik trójpołożeniowy: 0°- 120° - 240°; 
Siłownik trójpołożeniowy ze 
sprężyną - wyśrodkowane położenie

Moment obr. od 3 do 8000 Nm
Ciśnienie od 2 do 10 bar od 1 do 16 bar na zamówienie
Medium/Jakość -

-

Powietrze przefiltrowane z minimalnymi 
pozostałościami oleju DIN ISO, 
8573-1 / dla pozostałości oleju, pyłu oraz wody 
zgodnie z klasą 4

Wykonanie specjalne -  inne nie agresywne 
gazy lub ciecze

Budowa numerów katalogowych
Wersja dwustronna:

Wersja jednostronna:

1. Funkcja:
- D - wersja dwustronna
- E - wersja jednostronna

2. Wielkość:

3. Kąt obrotu:
Wersja dwustronna: 90°; 120°; 180°
Wersja jednostronna: 90°

4. Ilość sprężyn:
Np. 08 - osiem sprężyn

5. Model wału:
- V -  ośmiokąt
- Z -  podwójne „D”

6. Typ montażu:
Zróżnicowany sposób montażu siłownika. Rodzaje montażu zaprezentowane na kolejnej stronie.

7. Obustronna regulacja położeń końcowych ±5%

GTD - 066 / 090 - V14 - F         
1 2 3 5 6

GTE - 066 / 090 - 08 - Z11 - A - BE
1 2 3 4 5 6 7

GTD - 066 / 090 - V14 - F         
1 2 3 5 6

GTE - 066 / 090 - 08 - Z11 - A - BE
1 2 3 4 5 6 7
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Siłowniki standardowe

Siłowniki typu BE

Montaż siłowników obrotowych

Zawór 2/2 Model wału Funkcja Typ montażu
Zawór motylkowy Podwójne D Dwustronnego działania 

zamknięty + otwarty D

Jednostronnego działania
zamknięty A*

Jednostronnego działania
otwarty D

Ośmiokąt Dwustronnego działania H
Jednostronnego działania
zamknięty F

Jednostronnego działania 
otwarty H

* Zalecany typ BE

Zawór 2/2 Model wału Funkcja Typ montażu
Zawór zawór 

kulowy

Zawór zawór 
kurkowy

Podwójne D Dwustronnego działania 
zamknięty + otwarty D

Jednostronnego działania
zamknięty A*

Jednostronnego działania
otwarty D

Ośmiokąt Dwustronnego działania
zamknięty + otwarty H

Jednostronnego działania
zamknięty F

Jednostronnego działania 
otwarty H

* Zalecany typ BE

Siłowniki dwustronnego działania:

Siłowniki jednostronnego działania:
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Momenty obrotowe dla siłowników dwustronnego działania

Momenty obrotowe dla siłowników jednostronnego działania

Ciśnienie [bar]
2 bar 2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar

GTD-046 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20 23
GTD-056 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 31 35 39
GTD-066 11 14 17 20 23 26 29 31 34 37 40 46 51 57
GTD-076 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100
GTD-086 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 112 126 140
GTD-096 40 49 59 69 79 89 99 109 119 129 138 158 178 198
GTD-110 56 70 85 99 113 127 141 155 169 183 197 225 254 282
GTD-115 85 106 127 148 169 190 211 232 254 275 296 338 380 423
GTD-127 118 147 176 206 235 265 294 323 353 382 412 470 529 588
GTD-143 176 220 264 308 352 396 440 484 528 572 616 704 792 880
GTD-163 226 282 338 395 451 508 564 620 677 733 790 902 1015 1128
GTD-185 395 493 592 691 789 888 987 1085 1184 1283 1381 1579 1776 1974
GTD-210 474 592 711 829 948 1066 1185 1303 1421 1540 1658 1895 2132 2369
GTD-250 915 1144 1373 1602 1831 2059 2288 2517 2746 2975 3203 3661 4119 4576
GTD-254 1144 1430 1716 2002 2288 2574 2860 3146 3432 3718 4004 4576 5149 5721
GTD-300 1564 1955 2345 2736 3127 3518 3909 4300 4691 5082 5473 6254 7036 7818

Ciśnienie [bar]
GTE 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar

Minimalny moment obrotowy 2,5 3,2 3,3 4,0 4,2 4,9 5,2 5,7 6,3 6,5 6,5 6,5
Siłownik z ilością sprężyn 046/90-03 046/90-04 046/90-04 046/90-05 046/90-06 046/90-06 046/90-07 046/90-07 046/90-08 046/90-08 046/90-08 046/90-08

Minimalny moment obrotowy 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,5 12,5 12,5
Siłownik z ilością sprężyn 056/90-04 056/90-05 056/90-06 056/90-06 056/90-07 056/90-08 056/90-08 056/90-09 056/90-10 056/90-11 056/90-12 056/90-12

Minimalny moment obrotowy 6,8 8,0 8,5 9,5 11,0 12,5 13,0 14,5 16,0 18,0 19,5 19,5
Siłownik z ilością sprężyn 066/90-04 066/90-05 066/90-06 066/90-06 066/90-07 066/90-08 066/90-08 066/90-09 066/90-10 066/90-11 066/90-12 066/90-12

Minimalny moment obrotowy 11 13 15 18 19 20 23 25 28 30 30 30
Siłownik z ilością sprężyn 076/90-05 076/90-05 076/90-06 076/90-07 076/90-08 076/90-09 076/90-09 076/90-10 076/90-11 076/90-12 076/90-12 076/90-12

Minimalny moment obrotowy 15 18 22 25 27 29 32 36 39 43 43 43
Siłownik z ilością sprężyn 086/90-05 086/90-05 086/90-06 086/90-07 086/90-08 086/90-09 086/90-09 086/90-10 086/90-11 086/90-12 086/90-12 086/90-12

Minimalny moment obrotowy 22 26 30 34 37 40 43 48 52 52 52 52
Siłownik z ilością sprężyn 096/90-05 096/90-06 096/90-07 096/90-08 096/90-09 096/90-10 096/90-11 096/90-11 096/90-12 096/90-12 096/90-12 096/90-12

Minimalny moment obrotowy 31 38 42 46 53 61 63 69 76 84 92 92
Siłownik z ilością sprężyn 110/90-04 110/90-05 110/90-06 110/90-06 110/90-07 110/90-08 110/90-09 110/90-09 110/90-10 110/90-10 110/90-12 110/90-12

Minimalny moment obrotowy 44 55 63 66 77 88 94 99 110 126 132 132
Siłownik z ilością sprężyn 115/90-04 115/90-05 115/90-06 115/90-07 115/90-07 115/90-08 115/90-09 115/90-09 115/90-10 115/90-12 115/90-12 115/90-12

Minimalny moment obrotowy 60 74 89 98 104 119 134 145 150 179 179 179
Siłownik z ilością sprężyn 127/90-04 127/90-05 127/90-06 127/90-07 127/90-07 127/90-08 127/90-09 127/90-10 127/90-11 127/90-12 127/90-12 127/90-12

Minimalny moment obrotowy 81 92 115 121 138 161 162 184 204 230 253 276
Siłownik z ilością sprężyn 143/90-04 143/90-04 143/90-05 143/90-06 143/90-06 143/90-07 143/90-08 143/90-08 143/90-09 143/90-10 143/90-11 143/90-12

Minimalny moment obrotowy 117 147 176 196 208 235 264 289 300 352 352 352
Siłownik z ilością sprężyn 163/90-04 163/90-05 163/90-06 163/90-07 163/90-08 163/90-08 163/90-09 163/90-10 163/90-11 163/90-12 163/90-12 163/90-12

Minimalny moment obrotowy 238 266 310 361 413 448 476 516 568 619 619 619
Siłownik z ilością sprężyn 185/90-05 185/90-06 185/90-06 185/90-07 185/90-08 185/90-09 185/90-10 185/90-10 185/90-11 185/90-12 185/90-12 185/90-12

Minimalny moment obrotowy 286 319 353 401 459 516 571 605 638 688 688 688
Siłownik z ilością sprężyn 210/90-05 210/90-06 210/90-07 210/90-07 210/90-08 210/90-09 210/90-10 210/90-11 210/90-12 210/90-12 210/90-12 210/90-12

Minimalny moment obrotowy 462 578 694 772 817 925 1040 1135 1180 1387 1387 1387
Siłownik z ilością sprężyn 250/90-04 250/90-05 250/90-06 250/90-07 250/90-08 250/90-08 250/90-09 250/90-10 250/90-11 250/90-12 250/90-12 250/90-12

Minimalny moment obrotowy 567 623 739 862 985 1077 1133 1231 1354 1477 1477 1477
Siłownik z ilością sprężyn 254/90-05 254/90-06 254/90-06 254/90-07 254/90-08 254/90-09 254/90-10 254/90-10 254/90-11 254/90-12 254/90-12 254/90-12

Minimalny moment obrotowy 739 897 1058 1219 1354 1478 1601 1724 1847 1970 1970 1970
Siłownik z ilością sprężyn 300/90-06 300/90-08 300/90-09 300/90-10 300/90-11 300/90-12 300/90-13 300/90-14 300/90-15 300/90-16 300/90-16 300/90-16
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Zużycie powietrza/waga siłownika

Tabela z wymiarami

Wymiary
Typ A1 A2 A3 B C D E F G H K L M N R S SW T U V Z

GTD/GTE-049 117 - - 46 9x12 M6x9 95 10 M5x8 12 80 36 42 16 12 10 9 23,8 2 61 12,1
GTD/GTE-058 134 150 194 50 11x19 M6x9 104 18 M5x8 14 80 36 50 16 12 10 14 23,8 2 68 14,1
GTD/GTE-068 138 154 188 60 11x19 M8x12 118 18 M6x9 14 80 50 70 16 12 10 14 25,3 2 79 14,1
GTD/GTE-078 161 182 235 65 11x19 M8x12 130 19 M6x9 14 80 50 70 16 18 10 17 32,3 2 100 18,1
GTD/GTE-088 180 204 268 67 14x25 M8x12 138 19 M6x9 14 80 50 70 16 18 10 17 32,3 2 100 18,1
GTD/GTE-098 204 236 310 70 17x30 M8x12 147 19 M6x9 19,5 80 50 70 16 25 14 17 37,3 2 110 22,2

GTD/GTE-110.1 222 252 323 90 17x30 M10x15 170 25 M8x12 19,5 80 70 102 16 25 14 22 40,3 2,5 - 22,2
GTD/GTE-115 292 - 426 90 17x30 M10x15 170 25 M8x12 28 80 70 102 16 40 20 22 53,3 2,5 - 22,2
GTD/GTE-127 298 348 448 103 22x39 M10x15 190 25 M8x12 28 80 70 102 16 40 20 22 53,3 3 - 28,2
GTD/GTE-143 337 - - 110 22x39 M12x18 228 27 M10x15 28 130 102 125 16 40 20 27 53,3 3 - 28,2
GTD/GTE-163 377 439 565 110 27x48 M12x18 228 27 M10x15 36 130 102 125 11 45 28 27 66,3 3 - 36,2
GTD/GTE-185 420 - - 135 27x48 - 285 40 M16x24 36 130 140 - 11 45 28 36 66,3 4 - 36,2
GTD/GTE-210 462 538 690 135 36x64 - 285 40 M16x24 40 130 140 - 11 60 32 36 79,3 4 - 48,2
GTD/GTE-250 603 705 905 160 46x82 - 332 50 M20x28 40 130 165 - 11 60 32 46 105,3 4 - 60,2
GTD/GTE-254 683 809 - 160 46x82 - 332 50 M20x28 40 130 165 - 11 60 32 46 134 4 - 60,2
GTD/GTE-300 683 - - 160 - - 420 62 M16x24 40 130 254 - 11 74 32 55 134 5 - -

typ GTD
waga [kg] Objętość / Podwójny skok [L]

90 ° 120 ° 180 ° 90 ° 120 ° 180 °
046 0,65 - - 0,15 0,17 0,28
056 0,90 1,10 1,30 0,25 0,28 0,46
066 1,45 1,70 2,00 0,40 0,45 0,74
076 2,10 2,46 2,90 0,60 0,68 1,12
086 2,50 2,95 3,50 0,88 1,00 1,63
096 3,40 4,00 4,60 1,20 1,35 2,25
110 5,20 6,10 7,20 1,90 2,15 3,52
115 7,10 8,00 9,70 2,70 3,05 5,00
127 9,00 10,00 12,50 3,65 4,10 6,80
143 14,40 - - 5,50 - -
163 16,40 18,80 26,00 7,00 8,00 13,00
185 27,95 - - 12,50 - -
210 31,80 37,40 49,20 15,00 17,00 21,50
250 55,50 66,50 79,00 27,00 31,50 41,00
254 69,20 77,00 - 32,00 38,00 -
300 92,00 - - 46,00 - -

typ GTE
waga [kg] Objętość / Podwójny skok [L]

90 ° 90 °
046-08 0,73 0,10
056-12 1,00 0,13
066-12 1,62 0,21
076-12 2,45 0,32
086-12 2,95 0,45
096-12 4,00 0,62
110-12 6,20 0,98
115-12 8,35 1,40
127-12 10,70 2,00
143-12 18,10 2,86
163-12 20,10 3,80
185-12 37,75 6,50
210-12 39,60 8,00
250-12 70,60 14,00
254-12 84,30 17,00
300-16 115,00 25,00
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Rysunki techniczne siłowników od 049 do 098
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Rysunki techniczne siłownik od 110.1 - 300
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