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Model Wydajność
[m3/min]

Przyłącze Spadek ciśnienia
[bar][BSP-F] Zasilanie Waga

[kg]
Wymiary

x / y / z [mm]
Nr katalogowy 

ACT 3 0,35 G 1/2” BSP-F
G 1/2” BSP-F
G 1/2” BSP-F
G 1/2” BSP-F

0,02 28
29
31
34
36
37
46
50

55

63
92

94
141

150

161

0,03
0,08
0,11
0,13
0,17
0,15
0,20

0,15
0,18
0,09

0,13
0,07

0,13
0,15

Maks ciśnienie
pracy [bar]

16
16
16
16
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14

G 1” BSP-F
G 1” BSP-F

G 1.1/4” BSP-F
G 1.1/4” BSP-F

G 1.1/2” BSP-F
G 1.1/2” BSP-F

G 2” BSP-F

G 2” BSP-F
G 2.1/2” BSP-F
G 2.1/2” BSP-F

G 2.1/2” BSP-F

1/230/50-60 345/420/740
345/420/740
345/420/740
345/420/740
345/420/740
345/420/740
485/455/825
485/455/825

555/580/885

555/580/885
555/625/975

555/625/975

665/725/1.105

665/725/1.105

665/725/1.105

OZF/PPR/00035
OZF/PPR/00055
OZF/PPR/00085
OZF/PPR/00120
OZF/PPR/00180
OZF/PPR/00230
OZF/PPR/00310
OZF/PPR/00400

OZF/PPR/00550
OZF/PPR/00620
OZF/PPR/00800

OZF/PPR/01050
OZF/PPR/01250
OZF/PPR/01450
OZF/PPR/01600

1/230/50-60
1/230/50-60
1/230/50-60
1/230/50-60

1/230/50
1/230/50
1/230/50

1/230/50

1/230/50
1/230/50

1/230/50
1/230/50
1/230/50
1/230/50

ACT 5 0,55
ACT 8 0,85
ACT 12
ACT 18
ACT 23
ACT 30
ACT 40

ACT 55
ACT 60
ACT 80

ACT 100
ACT 120

ACT 140
ACT 160

1,20
1,80
2,30
3,10
4,00

5,50
6,20
8,10
10,5
12,5
14,5
16,0

Model Wydajność
[m3/min]

Przyłącze Spadek 
ciśnienia [bar][BSP-F] Zasilanie Waga

[kg]
Wymiary

x / y / z [mm]
Nr katalogowy 

ACT 55 3~ 5,50 0,15 70
80

108
110
158
160
170
240

242

275
276

311
463

538

540

612

830
940

1055
1200

1650

1750
1950

2100

0,18
0,09
0,13
0,07
0,13
0,15
0,17

0,21
0,13
0,19

0,26
0,21

0,14
0,20

0,26

0,20
0,26
0,20

0,26
0,20

0,26
0,20
0,26

Maks ciśnienie
pracy [bar]

14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14

14
14

14

14

G 1.1/2” BSP-F
G 1.1/2” BSP-F

G 2” BSP-F

G 2” BSP-F
G 2.1/2” BSP-F
G 2.1/2” BSP-F

G 2.1/2” BSP-F
DN 80 - PN 16

DN 80 - PN 16

DN 80 - PN 16
DN 80 - PN 16

DN 80 - PN 16
DN 100 - PN 16

DN 100 - PN 16
DN 100 - PN 16

DN 100 - PN 16
DN 150 - PN 16

DN 150 - PN 16
DN 200 - PN 16

DN 200 - PN 16
DN 200 - PN 16
DN 200 - PN 16

DN 250 - PN 16
DN 250 - PN 16

555/580/885
555/580/885
555/625/975

555/625/975

665/725/1.105
665/725/1.105

790/1000/1465

790/1000/1465

790/1000/1465
790/1000/1465

790/1000/1465
1135/1205/1750

1135/1205/1750

1135/1205/1750

1135/1205/1750
1300/1750/1810
1300/1750/1810
1400/2200/1870
1400/2200/1870

1450/2165/2430
1450/2165/2430
1450/2730/2455
1450/2730/2455

665/725/1.105

OZF/PPR/00550/3
OZF/PPR/00600/3
OZF/PPR/00800/3
OZF/PPR/01000/3
OZF/PPR/01200/3
OZF/PPR/01400/3
OZF/PPR/01600/3
OZF/PPR/01800/3

OZF/PPR/02100/3
OZF/PPR/02500/3
OZF/PPR/03000/3

OZF/PPR/03600/3
OZF/PPR/04000/3
OZF/PPR/05000/3
OZF/PPR/06000/3

OZF/PPR/07200/3

OZF/PPR/09000/3
OZF/PPR/11000/3
OZF/PPR/12000/3
OZF/PPR/15000/3

OZF/PPR/18000/3
OZF/PPR/22000/3
OZF/PPR/24000/3
OZF/PPR/30000/3

3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50

3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50

3/400/50

3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50

3/400/50
3/400/50

3/400/50
3/400/50

ACT 60 3~ 6,20
ACT 80 3~ 8,00
ACT 100 3~
ACT 120 3~
ACT 140 3~
ACT 160 3~
ACT 180

ACT 210
ACT 250
ACT 300

ACT 360
ACT 400

ACT 500
ACT 600

ACT 720

ACT 900
ACT 1100
ACT 1200

ACT 1500
ACT 1800

ACT 2200
ACT 2400
ACT 3000

10,50
12,50
14,50
16,00
18,00

21,00
25,00
30,00
36,80
40,00
50,00
60,00

73,60
90,00

110,4
120,0
147,2
180,0
220,0
240,0
300,0

Osuszacze ziębnicze, seria ACT - punkt rosy 3 C 0


